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Stereo Tape Deck 
Platine de magnetopho ne ster eo 
Piastra di registrazione stereo 

Stereo-T on lianddeck 

tape deck estereo 






Introduction 


Avant-propos 


Jntroduzione 


Einfiihrung 


Introduccion 



Thank you for purchasing a TEAC. 
The X-300R/X-300 is designed to match the newly 
developed "EE"" magnetic open reel tape, and pro- 
vides many outstanding features such as; automatic 
repeat and auto-reverse playback for your listening 
■ pleasure. To be sure that you get the best from your 
deck and discover its full potential, you are recom- 
mended to read through this manual carefully. We 
wish you success and contentment with your new 
deck. 



j Slerci d 'avoir efioisi un TEAC. 
j Le X-3QOR/X-300 a tti concu pour s'adapter aux 
j nouvelles bandes "EE"* en bobines « offre de 
j nomhreusas caracteristiaues remartjusbles, teHes spas 
repetition automatique et lecture inverse automa- 
tique. Pour Stre sur de tirer le maximum de votre : 
platine et de connaim totites m passibiliies, nous 
vous conseillons da lire soigneusernerrt c* manuel. r ' 
Nous vous souhaitons beaucoup tie reussite et da 
plaisir avec votre nouvel appareif. 



This tape deck has a Serial Number 
located on the rear panel. Please record 
the Model Number and Serial Number 
and retain them for your records. 

Model Number , 

Serial Number 



WARNING: 

TO PREVENT FIRE OR SHOCK 
HAZARD, 00 NOT EXPOSE 
THIS APPLIANCE TO RAIN OR 
MOISTURE. 



CAUTION 



HiS« OF ■■..Ufc.CTHfC- SHOCK 

- no Mil on* 



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, 
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICE- 
ABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED 
SERVICE PERSONNEL. 



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral 
triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated 
"dangerous voltage" within the product's enclosure, that may be of 
sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. 



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to 
alert the user of the presence of important operating and mainte- 
nance (servicing) instructions in the literature accompanying the 
appliance. 



Congratularioni per I'ottrma scelta di un protfotto 
TEAC. 

I' X-30OR/X-3OO e state appositamente cortcspito 
per jfruttare al maglio tutto if potanzrale dei nuovi 
nastri EE* per registrator! a babine. Esso i inoltre 
dotato dalle funztoni pit) evanzate quali la ripro- 
dozione a ripBtiziona automatics a I'inversamento 
automatico. Per imparars a sfruttare al rnegiio 
I'etevato p-otertziale di quasto apparacehio, si rac- 
comanda di leggtre attentamente questo manuale 
dalle istruzioni. Vi auguriamo tanto succcsso e 
divertimento con ii Vostro nuovo TEAC. 



| 

I Vitlen Dank fur den Kauf ernes TEAC! 
i Das X-300R/X-3W ist saezietl fur die Verewndong 
j das neuentswickeften offenen Magnetbandes "EE"* 
j ausgelegt und bietet viefe hwvorragende Besondef- 
I he'rten, mm atwa automathchas Rspetterw und 
| autematische Rfcklaufwisdargabe, die aite das 
j HbrvargnBpn vefgrofiarn. Wir empfehlen Ihnen das 
j auf merksama Durchfesen dieser Bedienurigsanleittinj, 
damit S»e alls Moglichkeiten dieses Derates 
ausnutzen konnen. Wir wiinschen Ihrien viel Erfolg 
und Frauds mit ibrem nauen Gerat. 



: Muehas gracias por hater cowtpraia un TEAC, 

j £1 X-30QR/X-300 esti diwfiado para ser adaptado al 

! nueva tipo de tints de carrsfes abiertus "EE"*, y 

consta de much as caraetenstieas de avanzads: tales 
j «mo: repetition autematica y reproducei6n auto- 

mafica invarsa que haeen mas placantera laaudicion. 

Se recomienda leer este manual compieta y 

cuidadosamsnte a fin de obtener fas mejores ds este 

magrat6fono y descubrir todo so potential. 

Le deseamos exito y satisfaction con su nueva 

grabadora. 



How to Play a Prerecorded Tape Right 

Away 



Pour ecouter une bande 
preenregistree immediatement 



Procedure per la riproduzione d'un 
nastro registrato subito 



Use it Now 

To use your new deck right away, follow 
this simple list and check each box with a 
pencil. To realize the full potential of this 
deck and understand ad its features, it is 
important to read the whole manual 
Thoroughly. 

''Lis your deck set for the AC line voltage 
used in your area? See label on the rear 
panel or carton. If in doubt, check with 
the dealer. 

2. Check that the POWER switch © is 
OFF (11). 5?i 

3. Plug the power cord to an AC wall out- 
let or to the AC outlet of the amplifier 
or receiver. jo<j 

4. Using the pin cord supplied, connect the 
Red FUight) and White Heft) OUTPUT 
terminals of the deck to the "tape play" 
or "tape monitor" terminals of the 
amplifier or receiver. ® 

5. Set the amplifier or receiver's volume 
controls appropriately for playingja 
tape - see instruction manual. §§ 

6. Set the switches and controls on the 
front panel of the deck as follows: 



Control 

Tape Counter © 
AUTO REPEAT © 
SX-3O0R only) 
MIC ©and LINE §) 

Controls 

MONITOR© Switch 
TAPE SELECTOR® 
Right Switch 



P osition 
0000 
off (n) 



El 



MIN 

TAPE (II) 
Switches 

Position cor- 
responding to 
tape used @ 
Any position:*; 
MIN §jc] 



Lef t Switch 
OUTPUT© Controls 

7. Align the notches of the QUIK LOK reel 
clampers © , load a prerecorded tape 
on the left reel table and an empty reel 
on the right reel table. BS 

8. Secure the reels by turning the reel 
clampers by about 60 degrees (until they 
"click" into place). |QKj 
Set the tape SPEED © HIGH ( O) for 
7-1/2 and LOW < « ) for 3-3/4 ips 
depending the speed of the recorded 
tape. B 

9, Thread the tape as shown in the illustra- 
tion - see page 5. S 

10. Press the POWER switch to ON (=0. 
The meters will light, and DIRECTION 
© LED ► (X-300R only) will light. S 

11. Press the play ( ► ) button to start the 
tape. I9JS 

12. Gradually turn up the OUTPUT controls 
# to about "8". @ 

13. When you want to stop, press the STOP 
button. If you want to stop the tape 

- momentarily, press the PAUSE button. 
Tape starts if the PAUSE button js 
pressed again. @ 

H.Now that your TEAC deck is "up and 
running", be sure that you get maximum 
value from your investment by carefully- 
reading the rest of this manual. Informa- 
tion on making recording is given on 
page 16, 



Utilisation immediate 

Pour utiliser voire nouvelle platine imme- 
diatement, suivez cette simple lists et faites 
une croix au crayon dans cheque case. Pour 
realiser le plein potentiel de cette platine et 
comprendre toutes ses caracteristiques, il est 
essential que vous lisiez ce manuel attentive- 
ment et dans sa totalite. 
1 .Votre platine est-ella regies sur la ten- 
sion du secteur de votre region? Con- 
suite z I'etiquette sur le panneau arriere 
ou sur le carton d'emballage. En cas de 
. doute, renseignez vous aupres de votre 
revendeur. [H 
2.Verifiez que I'interrupteur d'altmenta- 
tion (POWER) © se trouve bien sur 
OFF (O). □ 
3.8ranchez le cordon d'alimentatton a une 
prise de courant murale ou a une prise 
d'alitnentation secteur de I'arnplificateur 
ou ampli-tuner. Q 

4. Au mayen du cordon de connexion 
fournt, raccordez les homes de sortie 
(OUTPUT) rouge (droitej et blanche 
(gauche) de la platine aux homes "tape 
play" ou "tape monitor" de I'amplifica- 
teurou del'ampli-tuner. Q 

5. Rdglez les commandes de volume et 
monitor de I'arnplificateur de martiire 
adequate pour reproduire la bande — 
voir manuel destructions, lj 

6. RSglez les eommutateurs et commandes 
du panneau avant de la platine de la 
maniera suivante: 

Co mm a nds 
Compteur de bande 



Pojsjtjon_ 
0000 

off <n) 



Commutateur AUTO 
REPEAT © 
(X-3G0R seulemant) 
Commandes MIC © 
et LINE © MIN 
Commutateur 

MONITOR © TAPE (D) 
ComrnutatBurs TAPE 
SELECTOR © 
Commutateur droit Position corns- LJ 
pondanta la 



□ 
□ 



Commutateur 

gauche 
Commandes 
OUTPUT © 



bande que vous 
utilisez 

Touts position I 
MIN I 



7, Aligner les rentes des fixations de bobine 
QUIK LOK O et roettez une bande 
preenregistree en place sur I'arbre de 
transport gauche et une bobine vide sur 
I'arbre droit. f*j 

8, Bien fixer les bo bines an serrant les fixa- 
tions des bobines d'environ 80" (jusqu'a 
ce que vous entendiez un declic). \_3 
Reglez le selecteur SPEED i © sur 
HIGH ( n) pour 19 cm/sec ou sur LOW 
( sat } pour 9,5 cm/sec en fonction de la 
Vitesse de la bands enregistree. Q 

9, Avancez legarement la bande comme in- 
clique sur ('illustration --voir page 5. D 

10.Enfoncez I'interrupteur d'alimentation 
sur ON Ceci entraihe rallumage 



das VU-metres et de la LED ( ► ) des 
interrupteurs de commande de DIREC- 
TION © (X-300R seulement). G 

1 1 . Pressez la touche de lecture ( ► ) pour 
faire demarrer la hands. [j 

12. Amenez progressive ment les commandes 
de sortie (OUTPUTS jusqu'a environ 
"8". □ 

13. Pour arreter la bande, pressez la touche 
STOP. Si vous desirez interrompre mo- 
mentanement le defilement de la bande, 
pressez la touche de PAUSE, La bande 
redemarre lorsque vous pressez de 
nouveau la touche de PAUSE. □ 

14. Maintenant que votre platine TEAC fait 
ses "premiers pas", assurez-vous d'en 
tirer le meilleur parti en lisant avec atten- 
tion le reste de ce manuel. La marche a 
suivre pour effectuer des enregistrements 
est decrite a la page 16. 



Per I'uso immediato 

Potete usare immediatamente il Vostro 
nuovo apparecchio semplicemente seguendo 
le istruzioni date diseguitoeconfermandone 
I'awenuta esecuzione con una crocetta 
nelle diverse caselle. Per poter sf run are 
completarnente I'slevsto potsrtzialB dell' 
apparecchio e perb necessario lagpre com- 
pletarnente il presents manuals. 
LL'apparecchi e regolato correttamente 
per la tensione in vigors nella zona 
d'uso? Controllarei'etictiettasul pannello 
posteriore o sull'imballaggio. In caso di 
dubbio, rivolgersi al riveuditore, Z2 

2. Controllare che Ilnterruttore POWER 
© sia in posizione OFF ! JQ !. □ 

3. Coflegare il cavo di corrente ad una 
presa di rete o alia presa AC defl'ampii- 
ficatore o ricevitore. F] 

4. Facendo uso del eavo aspilii mdotazione, 
cotlegare le press OUTPUT R fdestra, 
rosso! e L (sinistra, bianco) dell'apparec- 
chio con le prese tape play o tape 
monitor dell'amplificatore o ricevi- 
tore. □ 

5. Ragolare il comando del volume dell' 
amplificatore o ricevitore in modo 
appropriate per la riproduzione (vedere 
il manuale delle istruzioni relatival. F] 

6. Regolare i eamandi sul pannetlo frontale 
del regjstratore nel modo seguente: 
Comando Posizione 
Contanastro © 0000 " U 
AUTO REPEAT © spento ( EL D 
(solo XR-3Q0R) 

MIC© e LINE ® HUH LJ 
MONITOR @ TAPE { 0 )Li 

TAPE SELECTOR © 

Interruttoredestro A seconds del 
tipo di nastro 
usato Q 
Interaittore sinistro Oualsiasi Q 
OUTPUT© MIN U 

7. Far corrispondere le tacche dei ferma- 
bobine QUIK LOK O a montare una 
bobina con un nastro registrato sul 
portabobina sinistro, ed una bobina 
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Wiedergabe eiites bespieiten 
Tonbandes 



Como Reproducir Inmediatamente una 
Cinla Pregrabada 



vuota sul portabobina d astro. M 

8. Fissare bene le bobine faeendo girare 
i farmabobine di circa 60 gradi (la 
messa in posizione corratta & segnalata 
da uno scatto), [J 
Regolare il comando SPEED © su 
HIGH iD. ), 19 cm/sec. o su LOW 
{ j=l }, 9,5 cm/sec, a seconda del nastro, 

j | 

9. Dispone il nastro sul percorso indicate 
nell'iliustrazione a pagina S, D 

10. Premere 1'interruttore POWER per 
portarlo in posizione ON (°). Gii 
indicator! (ed il LED DIRECTION ► 
© nel case deil'X-300R) si iiluminano. 

□ 

11. Pramere il tasto di riproduzione ( ► ) 
per mettere in movimento I'apparecchio. 

12.6irare lentamente i comandi OUTPUT 
© fino alia posizione "8". r_J 

13. Per interrompere la riproduzione, pre- 
mere il tasto STOP. Per interrompere 
la riproduzione solo prowisoriamente 
premera tnvece ii tasto PAUSE. Premendo 
qussto tasto ancora una vclta, il nastro si 
rimette in movimento. □ 

14. L'apparecchia e ora ifistallato e* in 
funzione. Par poter comprendeme 
appieno il funzicnamsnto e comunque 
necessario ieggere completamsnt questo 
manuele. Le istrimoni relative alia 
registration® sono date a pagina 17. 



tnbetriebnahms 

Zur soforttgen Benutzung Ihresneuen Decks 
foigan Sie dieser einfacben Liste und kreuzen 
Sie jedes Kistchen mit einsm Bieistift an. 
Damit Sie sich mit alien Besonderheiten 
dieses Decks vertraut machen und dessen 
voile Leistung erhalten, lesen Sie bitte 
diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch. 
list das Deck fur die in Ibrer Wohngegend 
eenutzte Netzspannung eingestellt? 
Siehe Aufkleber auf der Riickseite oder 
auf dem Karton. In Zweifelsfallen fragen 
Sie bitte 1 hren Handler. [j 
2. Oberprufen Sie, ob der Netzschalter 
(POWER)© auf OFF! Olgestellt ist. □ 
3.SchlieEen Sie das Netzkabei an die 
Netzsteckdose Oder den Netzausgang des 
Verstarkers oder Empfangers an. □ 
4.Verwenden Sie das mitgelieferte Stift- 
kabel zum Anschfuft der roten Rleehtsni 
und weiSen L(inken) Ausgangsanschlusse 
(OUTPUT) des Decks an die "Tortband- 
wiedergabe-" oder "-iiberwachungsan- 
schlussa "des Verstarkers oder 
Empfangers. D 
B.SteHen Sie die lautstarkeregler des 
Verstarkers Oder Empfangers, wobei 
Sie sin Tonband wiedergeben, ent- 
sprechend ein - siehe Bedienungsan- 
leitung. □ 
B.SteHen Sie die vorderseittgen Regler und 
Schalter des Decks wis folgt ein : 
Regl er Stalling 
Bandzahler ® O0Q0 C 



AUTO REPEAT© 
(nur X-30GR) 
Mikrofon- (MIC) © und 
Lineregler (LINE) © 
Tonbandiiberwachungs- 
Schalter (MONITOR)© 
Bandwahlschalter 
(TAPE SELECTOR) © 
rechtar 



off (EL) 



M IN 



U 

tape (nO 



Position 
entsprechend 
der ver- 
wendefen 
Bandart □ 
linker beliebig □ 

Ausgangsregler (OUT- 
PUT) © MIN □ 
7. Die Zungen des QUIK LOK Spulenhat- 
ters O miteinander ausrichten und ein 
bespieltes Band auf den linken und eine 
Ifiere Spule auf den rechten Spulenteller 
anbringen. LJ 
S.Zum Sichern der Spulen die Spulenhalter 
urn etwa 60° drehen (bis sie einrastenhLi 
Den Bandgeschwindigkeit-Wahlschalter 
(SPEED) © fur 19cm/Sek. auf HIGH 
( 0 ) und fur 9,5 cm/Sek. auf LOW ( « } 
stellen, entsprechend der Geschwindig- 
keit, mit der das Band aufgenommen 
worde. fj 
9, Fadain Sie das Band wie in der illustra- 
tion gezaigt ein. Siehe Seite 5. LI 
IQ.Driicken Sie den Netzschalter (POWER) 
auf ON ( '='■}. Die MeBinstrumente 
leuchten auf, und auch die LED ( ► ) 
der Richtungs-Steuerschalter (DIREC- 
TION) © leuchtetauf (nur X-300R)11] 
n.Drucken Sie die Wiedergabetasta ( ► ) 
zum Bandstart. Qj 

12. Drehen Sie die Ausgangsregler (OUTPUT) 
© gieichma'Bigauf uogefahr "8", □ 

13. Zum Stoppen driicken Sie die Stoptaste 
(STOP). Wenn Sie das Band zeitweiiig 
stoppen mochten, driicken Sie die 
Pausentaste (PAUSE). Durch nochmaliges 
Driicken der Pausentaste (PAUSE) star- 
tet das Band erneut. i_J 

14. Nun, daK Ihr TEAC Deck eingestellt ist, 
sollten Sie zur Erzielurtg der maximalen 
Leistung den Rest dteser Bedienungs- 
anleitupg sorgfaltig durchlesen. Informa- 
tion beziiglich der Aufnahme findsn Sie 
auf Seite 17. 



Uselo ahnra mismn 

Para usar su nuev/o deck immediatamente, 
siga esta simple lista y marque cada casillero 
con un lapiz. Para caer en cuenta ds toda la 
potencialidad de este deck y entender todas 
sus caracten'sticas, es importante leer el 
manual eompletamente. 
T.iEsta el deck ajustado para el voltaje de 
CA que se emplea en su localidad? 
Remi'tase a la etiqueta en el panel trasero 
o an la caja. Si tiene dudas, consults at 
concesionario. LJ 

2. Verifique si el conmutador POWER © 
esta en OFF (El). Q 

3. Enchufe el cordon electrico a un toma 



i — i 



de CA o al toma de CA del amptificador 
o receptor. Fj 

4. Usando el cordon con clavija suministra- 
do, conecte las terminales OUTPUT Roja 
R (Derecha) y Blanca L (Izquierda) del 
deck a las terminales "tape play" o 
"tape monitor" del amplificador o 
receptor. [J 

5. Regule apropiadamente los controles de 
vol u men del amplificador o receptor 
para reproducir una cinta. Remi'tase al 
manual de instrucciones. fj 

6. Ajuste los conmutadores y controles del 
panel frontal del deck del siguiente 
modo: 

^O-Olffil. Posicion 
Contador de cinta © 00O0 [ I 

Control AUTO 

REPEAT © (sdlo off(n) 
X-300R) 
Controles MIC © y 

LINE® MIN □ 

Conmutador 

MONITOR® TAPE (El) T] 
Selectores de cinta 
(TAPE SELECTOR) © 
derecho- Posici&n correspon- 
diente a la cinta uti Il- 
iads. LJ 
izquierdo cualquier posict&n D 
Controles OUT- 
PUT © MIN □ 

7. Alinee las ranuras de ias ahrazaderas del 
carrtte QUIK LOK 0 y carque la cinta 
pregrabacla en el carrete Izquierdo e 
instale un carrete wacio m el lado derecho. 

□ 

S.Asegure los carretes con m abrazaderas, 
prandoias unos 60 grades hasta juie 
queden bien posicionadas, [_] 
Ponga el selector SPEED © en HIGH 
( EL ) para 19 cm/sec y an LOW ( *0 
para 9,5 cm/sec, segun lavelocidad de la 
cinta grabada, Q 

9. Enhebre la cinta segun- se indica en la 
ilustracion - remi'tase a la pagina 5. □ 

1 0. Presione el conmutador POWER hacia 
ON ( ). Se encenderin los medidores 
y se encendera tambien el LEO { ► ) de 
los conmutadores da control de direc- 
cion (DIRECTION) © (solo X-300R). 

□ 

11. Presione el boton de reproduccion { ►) 
para hacer andar la cinta. LJ 

1 2. Gire gradualmente los controles OUT- 
PUT © hasta "8" aproximadamente. Q 

13. Cuando desee detener ta cinta, presione 
el boton STOP, Si quiere detener la cinta 
momentaneamente, presione e! boton 
PAUSE. La cinta reinicia su marcha 
cuando se presiona otra vez este mismo 
boton. '~3 

14. Ahora que su TEAC deck esta fun- 
cionando, asegurese de aprovechar al 
maximo su inversion leyendo cuidadosa- 
mente el resto de este manual. La infor- 
macion sobre grabacion se encuentra en 
la pagina 17, 
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Reference Pictures and Connections 


Images de reference et raccordements 


iliustrazione di referimento e dei 
collegamenti 


j Abaildungen und Anschftisse 

f 


Figuras de Referenda y Conexiones 




■ 




m 




U.K. customers, please see special note 
on page 28 concerning connection of AC 
power plugs to your deck. 



! Indicates signal flows. 

t indique le trajet du signal. 
Indica il flusso del segnale, 
Zeigt den Signalweg an. 
Indica el flujo de la serial. 




• Connections to Another Deck 

Another tape deck may be connected directly 
to this deck for dubbing of tapes. To do 
this, connect the outputs terminals of the 
other deck to the LINE IN terminals of this 
deck, or vice versa. See page 20 for dubbing, 

• Raccordements a ime autre platine 
Une autre platine peut etre connectee direc- 
tement a la platine afin de copier des bandes. 
Pour ce faire, raccordez les bornes de sortie 
de I'autre platine aux bornes LINE IN de la 
platine ou vies versa. Pour la copie de hands, 
voir la page 20. 

• Collegamento con un altro registra- 
r tore 

E possibile coliegare questo registrators con 
un altro, per eseguire de Ha copie di nastri. 
Coliegare te prese di uscita dell'altro registra- 
tors con le prese di ingresso linea (LINE IN) 
di questo apparecchio o viceversa, Vedere 
a pagina 21 le istruziont relative all'esecu- 
zionedei coptaggi. 

• AnschluR an ein and ares Deck 

Ein anderes Deck kann direkt zum Ober- 
spielen von Tonbindern an das Deck an- 
geschloissen warden, fur den AnschluR 
schlieSen Sie die Ausgangsacsschisse des 
artdsren Decks an die Lineetngangsan- 
schliisse {LINE IN) des Decks und umgekehr: 
art. Siebe Seite 21 fur Qherspisten. 

• Conexiones a otro deck 

Se puede conectar directamente otro deck a 
cinta at deck para mezcla tie sonidos. Para 
ello, conecte las terminates de salida del otro 
deck a las terminates LINE IN del deck o 
viceversa. Remftase a la pagina 21 para la 
copia de cintas. 



Rear Connections 

Please be sure to read the instruction 
manual for the amplifier or receiver you 
intend to use together with thisdeck. Switch 
off power on both units before attempting 
to make connections. 

Connect the OUTPUT terminals of the 
deck to the appropriate input terminals of 
your amplifier's or receiver's "tape play", 
"tape monitor" or "aux" terminals. Connect 
the LINE IN terminals of the deck to your 
amplifier's or receiver's "tape out" or "tape 
rec" terminals. 

Power Connections 

Connect the power plug of the deck to the 
AC wall outlet. Most amplifiers and re- 
ceivers have power outlets for other equip- 
ment which may thus be controlled by the 
amplifier's or receiver's main power switch. 
Use of this provision may simplify power 
connections. 



Raccordements arrieres 
Veuillez lire le manuel d'instructions de 
1'amplificateur ou de I'ampii-timer avec le- 
quel vous avez I'intention d'utiliser la. 
platine. Mettez ces deux appareils hors 
tension avant d'effectuer quelque raceorde- 
ment que ce soit. 

Raccordez les bornes de sortie (OUTPUT) 
de la platine aux bornes d'entree appropriees 
de I'ampli ou de 1'ampti-tuner; celles-ci 
peuvent etre appelees "tape play" ou "aux". 
Raccordez les bornes d'entree de ligne 
(LINE IN) de la platine aux bornes "tape 
out" ou "rec out" de votre ampli ou ampli- 
fier, 

Mise sous tension 

Branchez le cordon d'aiimentation de la 
platine a une prise de courant. La plupart 
des amplifieareurs et ampli-tuners disposent 
de prises pour I'alimentation d'autres com- 
posants permettant de controier ('alimen- 
tation de ces derniers par I'interrupteur 
marche/arret de I'amplfficateur ou ampll- 
tunar, Cstte possibilite permet de simplifier 
au maximum les branchements pour fali- 
mentation. 



Collegamenti sul retro 

Non dimenticare di leggere II manuals dslle 
istruzioni deli'amplificatore o ricevitore che 
si desidera ussre insieme a questo apparec- 
chio. Prima di eseguire qualsiasi collega- 
mento, spegnere tutti gli apparecchi. 

Coliegare le prese OUTPUT del registrators 
con le prese di ingresso appropriate dell' 
amplificetore, o con le prese ingresso nastro, 
monitors nastro o "aux" del ricevitore, 
Coliegare le prese LINE IN del registrators 
con le prese "tape out" o "tape rec" dell' 
amplificatore o ricevitore. 

Collegamento a rete 
Inserire la spina del cavo di corrente del 
registrators in una presa di rete. Solita- 
mente, gli amplificatori e i ricevitori sono 
dotati di una presa di corrente per altri 
apparecchi, i quali possono cos) esse re 
accendendo e spegnendo 1'amplificatore o 
il ricevitore, L'uso di queste press semplrfica 
senz'altro i collegamenti. 



Riickseitige Anschliisse 

Bitte lesen Sie die Bedienungsanteitungen 
Ihres Verstarkers und Empfangers, wenn Sie 
sie zusammen mit dem Deck benutzen 
mochten. Schalten Sie beide Cerate vor 
AnschluS derselben aus. 

SchlieSen Sie die Ausgangs-Anschlusse (OUT- 
PUT) des Decks an die entsprechenden An- 
schliisse Ihres Verstarkers oder an die 
"Tonbandwiedargabe", "-uberwachungs- 
oder Reserveansehlusss" des Empfangers 
an. SchlieSen Sie die Ltneeingangs-An- 
schliisse (LINE IN) des Decks an Ihren Ver- 
starker oder an den "Tonoandausgangs"- 
oder 'Tonbandaufnahme-Anschlussen" des 
Empfangers an, 

Netzanschlusse 

SchlieSen Sie den Netzsteckar des Decks 
an die Netzsteckdose an. Die meisten 
Verstarker und Empfanger besitzen N«tz- 
ausgange fiir andere Gerats, die durcb den 
Hauptnetzschalter des Verstarkers oder 
Empfangers geschaltet warden. Eire Ver- 
wsndung dieter Einrichtung kann die 
Netzanschlusse vereinfachen. 



Conexiones traseras 

Asegurese de leer e! manual de instrucciones 
del amplificador o receptor que Ud. interna 
usar junto con el deck. Desconecte la 
energi'a ds ambas unidades antes de hater las 
conexiones. 

Conecte las terminates OUTPUT (Salida) del 
deck en las apropiadas terminates de 
entrada '"tape play", "tape monitor" o 
"aux" del amplificador o receptor, Conecte 
las term ina les LINE IN del deck a las 
terminates "tape out" o "tape rec" del 
amplificador o receptor. 

Conexiones electricas 
Conecte el enchufe del deck a un toma de 
CA. La mayori'a de los amplificadores y re- 
ceptores tienen tomas de corriente para 
otros equipos, que pueden ass" controlarse 1 
mediante el conmutador de encendido del 
receptor o amplificador, E! uso de estas 
facilidades puede simplif rear las conexiones 
electricas. 
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Frequency & Voltage Conversion 



Adaptation au secteur 



Regolazione delia frequenza e tensione 




Solo per modelli general) per I'esportazione; 
Se e necessario cambiare la frequenza o la 
tensions di funzionamento, procedere nef 
rrtodo descritto di seguito. 
PRIMA Dl ESEGUIRE QUESTE REGOLA- 
ZIONI SCOLLEGARE H CAVO Dl COR- 
RENTE DALLA PRESA Of RETE. 

1. Togliere i coperchi di metal I o sulla 
parte superiore 8 sui lati del registra- 
tore, allentando le tre viti sui lati e le 
tra viti sulla parte posteriore del pannsllo 
posteriore. 

2. Idsntificare il cambiatensiorti sulla destra 
fguardando dal davanti). I eambia- 
frequenza si trovano invees vicino ai 
due motori (vedere rillustraztone), 

Regolazione deil cambiatensiont: 

3. Far girare il cambttsnjioni inserendo un 
cacciavitfi o una tnoneta nella scanalatura 
al centro, in mode da ottenere la corretta 
posizionfl (vedere 1'iliustrazione). 

Regolazione del cambiafrequenza: 

4. Per ogni motors delle bobine, allentare 
, le viti sulla sbarretta rispettiva e farla 

venire in contatto con il terminate di 
frequenza corrispondente a quella in uso 
nelta zona. Chiudere quindi le viti. 
5: Rim on tare i coperchi e chiudere le viti. 



Umstellung der Frequenz and der 
Netzspannung 

Generai Export Models Only: 
If it is necessary to change the frequency 
and line voltage settings, follow the instruc- 
tions below: 

ALWAYS DISCONNECT THE POWER 
LINE CORO BEFORE MAKING THESE 
ADJUSTMENTS. 

1. Remove the metal housing covering the 
top and sides of the deck by unscrewing 
the three screws from each side and the 
three screws from the upper side of the 
rear panel. 

2. Locate the voltage selector on the right 
(as seen from the front). The frequency 
selectors are located near each motor as 
illustrated. 

Voltage Conversion: 

3. Turn the slotted center post of the se- 
lector with a screwdriver or coin as illus- 
trated until the proper setting is obtain- 
ed. 

Frequency Conversion: 

4. For each reel motor, loosen the screws 
on the respective frequency selector bar 
and "jump" the bar across the terminal 
corresponding to the AC tine frequency 
of your area, then retighten the screws. 

5. Replace the housing and retighten the 
screws. 



Ntir allgemeines Expurtmodell: 
Wenn es notwwndlg ist, die Frequenz* und 
NetzspannungseinstellMngen umzustellen, 
fotgen Sie den unteran Anleitungen. SIE 
SOLLTEN OAS NETZKABEL1MMER VOR 
DIESER ABSTIMMUNG ABTRENNEN. 

1. Entfernen Sie das Metallgehause, das 
die Oberseite und Seiten des Decks 
verkleidet, durch LQsen der drei Schrau- 
ben an jeder Seite und der drei Schrau- 
ben an der Oberseite der Ruckplatte. 

2. Lokaiisieren Sie den Spannungswahler, 
er befindet sich auf der rechten Seite, 
(von vorne gesehen). Die Frequenz- 
wahler befinden sich in Nahe der 
Motoren, wie dargestellt. 

Umstellung der Netzspannung: 

3. Orehen Sie den geschlitzten Mittelregler 
des Wahlers mit einem Schraubenzieher 
oder einer Munze, bis der gewiinsthte 
Spannungswert erscheint, wie in der 
Illustration gezeigt. 

Umstellung der Frequenz: 

4. Fur den Spulenmotor losen Sie die 
Schrauben auf der entsprechenden Fre- 
quenzwahler-Schiene und verbinden Sie 
die Schiens durch Schaltdrahte an den 
AnschluS, der Ihrer ortlichen Netzlei- 
tung entspricht. Ziehen Sie dann die 
Schrauben wieder fest an. 

5. Bringen Sie das Gehause an und Ziehen 
Sie die Schrauben fest an. 



Conversion de Frecuencia y de Voltaje 



Modeie d'exportation generate; 

S'il s'avere necessatre de modifier le reglage 

de la frequence et de la tension, proeeder de 

la maniere indiquee ci-dessous: 

TOUJQURS DEBRANCHER LE CORDON 

SECTEUR AVAN.T DE PROCEDER AUX 

REGLAGES SUIVANTS: 

\. Demomter le capot metalline qui couvre 
la partie superieure et las c6risde 1'ap- 
pareil, ert retirant les trois vis ds chaque 
cote et les trois vis de fa partie superieure 
der panneau arriere. 

2. Reperer le selecteur de tension a droite 
de I'appareil (vu de la face avanth Les 
selecteurs de frequence se trouvent a 
proximite de chaque moteur comma 
I'indique I'illustration. 

Reglage de tension: 

3. A I'aide d'un tournevis ou d'une piike 
de monnaie dans I'encoebe de la 
partie centrals du selecteur, comme 
I'indique (Illustration, tourner celui-a 
de facon a obtenir un reglage souhaite. 

Reglage de frequence: 

4. Desserrer la vis qui maintient fun des 
bouts du selecteur de frequence de 
chaque moteur de bobine, et relier ce 
bout libera a la borne qui correspond a 
la frequence du secteur de votre localite. 

5. Remettre en place le capot et resserrer les 
vis. 



Modeios general de exportation solamtrtte: 
Si es necasario cambiar tos ajustes de fre- 
cuencia y voltaje, seguir sstas instrucciones: 
DESCONECTAR SIEMPRE EL CORDON 
ELECTRICO ANTES DE HACER ESTOS 
AJUSTES. 

1. Extraer la tapa metalica que cubre las 
partes superior y laterales del deck, 
desatorn iltando los tres toillos de cada 
lado y los tres tornillos de la parte 
superior del panel trasero. 

2. Colocar el selector de voltaje a la derecha 
(visto frontalmente). Los selectores de 
frecuencia estan ubicados cerca de cada 
motor seguft se ilustra. 

Conversion de voltaje: 

3. Girar el tornillo del selector con un 
destornillador o moneda segun se ilustra 
hasta obtener el ajuste apropiado. 

Conversion de frecuencia: 

4. Por cada motor de carrete, aflojar los 
tornillos de la respective placa selectora 
de frecuencia y hacer puente entre esta y 
el terminal correspondiente a la fre- 
cuencia de ii'nea CA de la locafidad, 
luego reapretar los tornillos." 

5. Volver a colocar la tapa y reapretar tos 
tornillos. 
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Features and Controls 



Caracteristiques et commandes 




© QLflK tOK Reel Clampers 

These are quick reel fastening devices. Pull 
up and align the three notches, then place 
reels of the same size on the reel tables 
(either both 5" or both 7"), Turn the top 
pan of the QUIK LOK to secure each reel, 
Turn top part 60 degrees (click) and the 
reels will be secured automatically. Pul! and 
turn the three notches 60 degrees to change 
the reels. 

© Reel Tables 

Never try to start the tape unless both 
reels are firmly secured on the reel tables. 
You are recommended to use the same size 
reels on both sides. 

© Tape Counter and Reset Button 

The four-digit counter will indicate how 
much tape has been played or fast wound in 
either direction, When the tape is running in 
the forward direction in play or fast forward 
mode, the index counter counts up, and 
when the tape is running in the reverse 
direction, it counts down. Normally, the 
counter is reset (by pressing the reset but- 
ton) to "0000" at the beginning of record- 
ing or playback to establish an initial 
reference and also to direct continuous 
playback in conjunction with the AUTO 
REPEAT switch. 

© Left Tension Arm 

This arm maintains constant tape tension as 
well as acting as a tape guide. 

© Inertia Roller and Sensing Post 

Inertia roller turns with the tape and helps to 
stabilize tape bounce for smooth tape travel. 
On the X-300R, a sensing post is located 
near the inertia roller to activate the auto- 
reverse function when sensing foil makes 
contact with both the left inertia roller and 
the sensing post. See page 24 for informa- 
tion about sensing foil. 

© Head Housing 

Easily pulled out for cleaning the heads and 
tape guides. See page 26 for maintenance. 

G© Right Tension/Shut-Off Arm 
and Guide Post 

The tension arm acts to shut off power to 
the transport section when the tape reaches 
the end. When the tape is threaded, the 
tension arm lifts up and the capstan starts to 
rotate. The tape transport control operations 
may be initiated at this time. Note that when 
this tension arm is down, even if the tape is 
threaded, play (>), rewind (■**), fast 
forward ( ) or any other transport opera- 
tion will not operate. 



6 Fixations de bobines "QUIK LOK" 

II s'agit de dispositifs de fixation rapide des 
bobines. Tirez vers vous et alignez les trois 
encoches, puis placez des bobines de meme _ 
format sur les tables de transport (soil 
13 cm salt 18 cm!. Tournez la partis supe- 
rieure de 60° (detlic) pour fixer automati- 
quement les deux bobines. Tirez et tournez t 
ies trois encoches dans le sens inverse de 60° 
pour changer les bobines. 

© Tables de transport 

Ne tentez jamais de faire d^marrerune ban- 
ds si les deux bobines ne stmt pas convena- 
blement fixees aux tables de transport. II est 
recornmandi d'utiliser des bobines de meme 
format des deux cotes, 

© Compteur de bande et bouton de 
remise a zero 

Ce compteur digital a quatre chiffres indi 
que la quantite de bande deja jouee ou rem- 
bobinee dans 1'une ou I 'autre direction. 
Lorsque la bande defile dans la direction 
avant en lecture ou en avarice rapide, le 
compteur compte en augmentant; lorsque 
la bande est rem bobinee le comp- 
teur compte a rebours. En general, on remet 
le compteur a "0000" (en pressant sur sa 
touche de remise a zero) au debut de Ten- 
registrement ou de la lecture pour avoir un 
point de depart, ainsi que pour commander 
la lecture continue en liaison avec la touche 
AUTO REPEAT. 

© Bras de tension gauche 

Ce bras maintient una tension de bande con- 
stants et agit e'galement comme guide de 
bande, 

© Galet inertiei et montant 
detecteur 

Le galet inertiei tourne avec la bande et 
sert a stabiliser les rebands de la bande 
pour un defilement plus rrjgulier, 
Sur le X-300R, a cots' du galet inertiei ss 
trouve un montant detecteur servant a 
actionner la fonction d'inversion automa- 
tique quand la pellicula detectrice etablit le 
contact entre le galet inertiei et le montant 
. detecteur. Reportez-vous a la page 24 pour 
plus de dfitails sur la pellicule detectrice. 

© Logement des tites 

II se sort aisement pour permettre le netto- 
yage des tltes et des guides-bande. Pour son 
entretien, consuitez la page 26, 



Bras droit de tension/a rret et 
colonne de guidage 

Le bras de tension agit pour couper ('ali- 
mentation de la section de transport en fin 
de bande. Lorsque la bande est avancee, le 
bras de tension se souleve vers le haut, ca 
qui provoque la rotation du cabestan et 
permet de mettre en action les fonctions de 
transport ds la bande. Notez que lorsque ce 
bras de tension n'est pas souleve vers le 
haut, meme si la bande est avancee, la 
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Comandi e funzioni 



Besonderheiten und Regler 



Caracteristicas y Controles 



O Fissabobine (QU1K LOK} 
Si tratta di un dispositivo per la fissazione 
rapida delle bobtne. Tirare e far corns- 
ponders le tre tacche. Montare quindi due 
bobine di dimension! uguali {13cm o 18cm). 
Girare la parte estrsma del fill IK LOK per 
fissarle. Far girare 1'estremlta dei QUIK 
LOK di 60 gradi {si swrrte lo scatta). Le 
bobine vengono cosl fissate in mode auto- 
matico. Per eambiare le bobine, estrarre 
e far girare le tie tacche di 60 gradi. 

©Portabobine 

Nan matter roai in itiovlmento il registra- 
tors se le bobine non so no montate salda- 
rmante sui portabobine. Si raccomanda di 
usare bobine di dimensions uguali. 

© Contanastro e bottorte di azzera- 
mento 

II contanastro a 4 cifre indica la quarrtita di 
n astro riprodotta o awolta veloeemente 
nell'una o neil'altra direzione. Mentre il 
nastro scorre netia direzione in avarrti, in 
funzione di riproduzione o avanzamento 
veloce, it contanastro conta in avanti; 
mentre il nastro scorre nelia direzione 
indietro, il contanstro conta, alia rowescia. 
Normaimente, si azzera if contanastro 
"0000" alCinizio di una registrazkme o 
riproduzione, per fissare un punto di 
riferimento. II contanastro viene pure 
azzerato quando si usa la funzione di 
riproduzione a ripetizione automatica 
(AUTO REPEAT}. 

O Braccio tendinastro sinistro 

Questo braccio serve per mantejwra costante 

latensione del nastro e perguidarlo, 

© Rutlo di inerzia e perno sensore 
II rulSo di inerzia gira con il movimento del 
nastro per aiutare a compensare la oscilla- 
zioni di quest 'ultimo. Sull'X-300R, vicino 
al ratio di inerzia vi e un sensore il quale 
attiva la funzione di inversamento auto- 
matica mm appena le lamella sensibile 
viene in contatto con il rullo di inerzia 
sinistro e il sensore. Verie-e a pagina 25 
ulteriori informazioni suite lamella sensibi- 
le. 

© Coperchio delle testine 

Pu6 essere rlmosso per faciiitrare la pulizia 
delle testine e delle guide del nastro. Vedere 
a pagina 27 le istruzicni relative alia manuten- 
zione. 

O Q Braccio tendinastro sinistro e di 

spegnimento, e perno guida 
Questo braccio tendinastro serve anche alt' 
-mterruzione deSI'alimentazione del mec- 
cantsmo di trasporto quando il nastro i 
giunto alia fine. Una volta montato it nastro 
sul suo percorso, il braccio tendinastro si 
alza, il cabestano inizia a girare ed i comandi 
di trasporto diventano aperativi. Se il 
braccio tendinastro a in posizione abhassata, 
le funzionidi riproduzione [ ► ),di riawolgi- 
mento ( ■+* ),di avanzamento veloce ( ) 



0"QUIK LQK"-Spulenhalter 
Oiese Befestigung dient einer schnellen 
Anbringung der Spule. Ziehen Sie die drei 
Zungen nacfc oben und richten Sie sie aus 
und lagan Sie dann Spulen der gleichen 
GrfiBe auf die Spulenteiler (beide entweder 
"13 cm" oder "18 cm"}, Oretien Sie den 
oberen Teil des "QUIK LOK" zur Befesti- 
gung der beiden Spulen. Dreben Sie den 
oberen Teil urn 60° (Einrastung) und belde 
Spulen werden automatisch bafestigt. Zum 
Wechseln der Spulen drehen Sie die drsi 
Zungen urn 60° und Ziehen Sie sis zurack. 

# Spulentt Her 

Stsrten Sie nlemals das Band, bevor 'Sie 
iiberpriift haben, ob die Spulen test auf den 
Spulenteliern angebrachi sind. Sie soltten 
die gleicbe SpulengroBe fur beide Seiten 

verwenden. 

© Bandzahler und Riickstellknopf 

Ein vierziffriger Bandzahler zeigt an, wie viel 
Band abgespielt oder in eine der Rich - 
tungen gespuhr wurde. Bei Bandwiedergabe 
in Vorwartsrichtung oder beim Schnell- 
vorlauf zahit der Bandzahler aufwarts und 
bei Baodriickfauf abwarts. Normalerweise 
wird das Zahlwerk zu Beginn der Aufnahme 
oder Wiedergaba auf "0000" zuruckgestellt 
(dutch Drficken der Riickstelltaste), urn 
einen Anfangsbezugspunkt zu srbaiten und 
urn die Endloswisdergaba mit dem AUTO 
REPEAT-Sebalter regain zu konnen. 

© Linker Bandzughebel 

Dieser Hebel behalt einen konstanten 
Bandzug bei und dient ebenfalls als Band- 
fiihrungsrolle. 

© FiihrungsrollB und Fuhierstrft 
Die Fiihrungsrolle dreht sich mit dem 
Band, verhindert Bandspringen und stabili- 
siert so den Sandlauf, 

Am X-300R befindet sich neben der 
Fiihrungsrolle sich ein Fuhterstift zur 
Aktivierung der automatischen Ruek-lauf- 
funktion, wenn der Fuhlerfilm die Fiihrungs- 
rolle und den Fuhterstift beruhrt. Siehe 
auf Seite 25 fur Informatiofien fiber den 
FOhlerfilm. 

© Tonkopfgeliuss 

Kann zur Reitiigung der Tonkopfe und 
Bandfuhrungsrollen leicht herausgezogen 
werden. Siehe Seite 27 fur Wartung. 

0@ fiecfiter Bandzag/Aussehaltbebel 
und BandfihrunprollB 

Der Bandzughebel dient zum Ausschalten 
des Transportteils bei Erreichung des 
Bandendes. Wenn das Band eingefSdelt ist, 
hebt sich der Bandzughebel, die Tonwelte 
beginnt zu rotieren und die Regler fur den 
Bandtransport konnen eingestellt werden, 
Beachten Sie, dal? bei gesenktam Bandzug- 
hebel, auch wenn das Band eingefadelt ist, 
Wiedergaba ( ► !, RGckspulen {■**), 
Schnellvorlauf ( Hr ) oder jede andere 
Bandtransport-Bedienung nicht moglich ist. 
-9 - 



O Abrazaderas de earrete QUIK LOK 
Estos son dispositivos de amarre veioz de la 
cinta. Tire had a arriba y ponga en Ifnea las 
tres ranuras y luego coloque los carretes del 
mismo tamano en los ejes correspondientes 
(am bos de 13 cm 6 18 cm). Mueva la parte 
superior del QUIK LOK para asegurar cada 
earrete. Giro dicha parte 60 grades (click} 
y ambas carretes quedaran assgurados auto- 
maticamente. Tireygire las tres ranuras hasia 
atras SO grades para camhiar los carretes, 

® Ejes de carretes 

Nunca intents hacer marcfiar la cinta a 
manos que ambas carretes esten firmemente 
asegurados en sus efes. Se recomienda usar 
carretes del mismo tamano en ambas lades. 

© Contador de cinta y boton de 
reafuste 

Et contador digital indicara la can ti dad de 
cinta reproducida o avsnzada rapiclamente 
en cuatquier direccidn. Cuanda la cinta 
carre hacia adelante en los modos de grabs- 
cion, reproduccion y avance rapido, el con- 
tador cuenta en avance, y cuando la cinta 
esta marchando en la direction inversa, 
cuenta en retroceso. Normaimente, el conta- 
dor se repone (presionando el boton) a 
"0000" al inicio de una grabacion o repro- 
duccion para establecer una referencia 
inictai, y tambien para dtrigir una reproduc- 
cion continua conjuntamente con el con- 
mutador AUTO REPEAT. 

© Brazo de tension izquierdo 

Este brazo mantiene constante la tension de 
la cinta y adernas actua como gu ia de la 
misma. 

© Rodtllo de inercia y clavija sensible 
£1 rodillo de inercia gira con la cinta y 
ayuda a estabilizar el movimtanto de la 
misma suavizando su transports. 
En el V-30QR, una clavija sensible se halls 
ubicada cerca del rodillo de inercia para 
activar la funcifin de inversion automatica 
cuando la hoja metalica sensible toma 
contacto con dicho rodillo y la clavija 
sensible, Ver pagina 25 para mayor infor- 
macion scbre la hoja metalica sensible. 

© Caja de cabezal 

Se puede sacar facilmsnte para limpiar los 
cabezales y gtu'as de la cinta. Remftase a la 
pagina 27 para mantentmiento. 

© @ Brazo de tension rjerecho/ies- 
conexion y dispositivo gui'a 

E! brazo de tension actua para desconectar 
la energfa de ia seccion de transports cuan- 
do la cinta alcanza su extremo. Cuando la 
cinta esta enhebrada, el brazo de tension se 
levanta y el cabrestante comienza a girar 
pudiendose tniciar las operaciones de con- 
trol de transports de la cinta. Tener en 
cuenta que cuando el brazo de tension esta 
abajo, aun si la cinta esta enhebrada, la re- 
produccion ( ► ), rebobinado ( 4r* ), avance 
rapido (►♦-Jo cualquier otra operacion de 
transports no funcionara. 



PAUSE 



STOP 



Capstan Shaft and Pinch Roller 
When the POWER is ON .(*=•) and the right 
tension arm is raised, the capstan shaft starts 
turning. Together with the pinch roller, it 
turns at a constant speed with constant 
pinch roller pressure as selected by the tape 
SPEED switch during play or record modes. 

© Tape Transport Controls 

Play ► Starts playback. 

Fast Forward Starts fast forward wind- 
ing. 

Rewind « Starts tape in fast speed 

reverse winding direction. 

R ECORD j ► When these two buttons 
are pressed at the same 
time, recording will Start. 
RECORD lamp tights. 
Note: Right! ►) DIREC- 
TION switch must be 

pressed. 

Momentarily stops the 
tape during playing or re- 
cording. PAUSE opera- 
tion works only during 
playing or recording. 
Disengages any transport 
operation and buttons 
except the PAUSE but- 
ton. 

© POWER Switch 

Press ON (=•). VU meters light and, when 
the tape is loaded and right tension arm is 
raised, the capstan shaft begins rotating. 
Press again to OFF (D.) position to switch 
off the deck. 

© Tape SPEED Selector 

LOW ( = ): 3-3/4 ips 
HIGH ID,): 7-1/2 ips 

© DIRECTION Control Switches 
(X-300R only) 

These two switches are used to change the 
direction of tape travel when the deck is 
in the playback mode. During forward 
play, pressing the left (■* ) DIRECTION 
switch causes the tape to reverse direction 
after a short pause. Pressing the right ( ► ) 
DIRECTION switch causes the deck to go 
into forward (left-to-right) play mode. If the 
AUTO R EPEAT switch is off, tape direction 
can be changed at any time; however, if the 
AUTO REPEAT switch is pressed, tape 
direction can not be changed between the 
9000 to 9999 position of the tape counter. 
This is a safety feature ensuring correct 
operation of the continuous repeat play- 
back function. 



RECORD ► 



lecture ( ► ) r le rembobinage [«) et 
I'avance rapid© ( ►> i ou toute autre fonc- 
tion de transport sont impraticables. 

©® Arbre du cabestan at galet- 
presseur 

Lorsque t'appareil est sous tension ( = ) et 
que le bras de tension droit est soulsve, 
I'arbre du cabestan se met en rotation. En 
mime temps que le gaiet-presseur. il tourne 
a vitesse constants avec une pression con- 
stants du gaiet-presseur en fonction de la 
vitesse selectionnae par le commutateur 
SPEED; ceci est valabte pour I'enregistre- 
ment comme pour la reproduction. 

© Commandes de transport de la 
bande 

Lecture ► Fait demarrer ta repro- 

duction 

Avance rapids *# Fait demarrer le bobi- 

nage avant rapide 
Retour rapide ** Fait defiler la bande 
rapidement pour le 
reenroular autour de la 
bobina dahitrice. 
L'enregistrement com- 
mence lorsque ces deux 
touches sont pressees 
simultanement. Le vo- 
yant d'enregistrement 
s'allume. 

Remarque: L'interrup- 
teur de commands de 
DIRECTION droit 
{ ► j doit etre enfonce". 
Permet d'arreter mo- 
mentanement la bande 
en cours d'enregistre- 
ment ou de reproduc- 
tion. La fonction de 
PAUSE n'est utittsable 
qu'en enregistrement 
ou en reproduction. 
1 STOP ( Debloque toutes les 

fonctions de transport 
et les touches corres- 
pondantes, a ('excep- 
tion de la touche de 
PAUSE. 

© Interrupted!* d'alimentatiBn 
(POWER) 

Enfoncez-le sur ON (*»), Les VU-metres 
s'allument et, lorsque la bande est mise en 
place et que le bras de tension droit est sou- 
teve, I'arbre du cabestan se met a tourner. 
Pressez de nouveau le bouton pour le mettre 
sur la position OFF (D) et mettre la pla- 
tine hors tension. 

© Selecteur de vitesse (SPEED) 
LOW(~): 9,5 cm/sec 
HIGH (U): 19 cm /sec 

© Interrupteurs de commande de 
DIRECTION (X-300R seulement) 

Ces deux interrupteurs servant £ changer le 
sens de defilement de la bande quand la 
ptatine est en mode lecture. Dttrant le defile- 



PAUSE 
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« qualsiasi aitra funzicne di transports del 
nastro non possono venir attivatc, anche se 
iS nastro i montato correttamente sul suo 

pwcorso. 

# # Cabestano e rullo pressore 

Ouandia I'apparecchio e accese (a) a H 
taraccio tendinastro dsstro e in posiziona 
soltevata, il cabestano inizia a girare. Gira 
a vstociti costaote, insieme con il rullo 
pressure, La velocitMel nastro in sods di 
repsEtrazione o riproduzione dipende dalla 
{MHtizione del seletlore SPEED. 

# Comandi di trasporto del nastro. 



Play 
Fast Forward 
Rewind ' 



RECORD 



i PAUSE j 



STOP 



Da inizio alia riprodu- 
zione. 

Da inizio all'avaniamento 
veloee del nastro. 
Da inizio ai riawolgi- 
mento veloee del nastro. 
Premendo questi duetasti 
eontemporaneamente, si 
da inizio alia registra- 
zione. La lampada RE- 
CORD si iilumtna. 
Nota: E necessaria pre- 
miere llrtterruttore di dire- 
zione (DIRECTION) a 
destra ( ► ). 
Serve per interrompsre 
provvisoriamente ii tras- 
porto del nastro durante 
la registrazione o riprodu- 
zione. Questo tasto e 
oparattvo solo durante la 
registrazione 8 la ripro- 
duzione. 

disattiva qualsiasi fun- 
zione di trasporto attivata 
ed il tasto corrispondnnte, 
eecetto ii tasto di pausa 
(PAUSE). 

# Interruttore di corrente (POWER) 
Port are questo interruttore in posizione 
ON ( a. } per accendere t'appareechio. Cost 
faeendo, ss il nastro i montato sul suo 
percorso s il braccia tendinastro i in posi- 
zione soltevata, il cabestano inizia a girare. 
Per spagnere I'apparecchio, premere questo 
interruttore ancora una volta (posizione 
OFF, n ). 

#*Selettore della velocita del nastro 
(SPEED) 

LOVV ( j=»): 9,5 cm/sec. 
HIGH (13): 13 cm/sec. 

<B Interruttori di rJireiiotie (DIREC- 
TION) (solo per X-3G0R) 

Questi due interruttori sono usati per cam- 
biare la direziorte di trasporto del nastro 
in sede di riproduzione. Premendo ['inter- 
ruttore sinistra { < ) DIRECTION durante 
ia riproduzione in avariti, il nastro si ferrna 
brevsmente e riprende quindi a scorrere 
rtella direzione opposta. Premendo ['inter- 
ruttore destro ( ► j DIRECTION, si attiva 
la riproduzione neila direzione in avanti 



®<B Tonwellemachse und 

Andruckrolie 
Bei eingesehaltetem Netzschalter (POWERS 
(a.) und erhobenem rechtem Bandzughehel 
beginnt die Tonweltenachse zu rotieren. 
Sie dreht sich zusammen mit der Andruck- 
rolie bei konstanter Geschwindigkeit, wobei 
der Druck der Andruckrolie durch den 
TonbandgeschwinrJigkeits-Schalter (SPEED) 
wahrend Wiedergabe Oder Aufnahme einge- 
stellt wird. 

(D Regler fur Band-transport 
Vorlauf ► Startet Wledargaba. 
SchnellworltUif **■ Starlet Sehnetfvorlairi 
Zuruckspulen 44 Startet den schneltert 

Rticklauf des Bandes, 
pRECORD] ► Wenn diese beiden Tasten 
gleichzeitig gedriickt wer- 
den, beginnt die Auf* 
rtatwve. Die Aufnahme- 
lampe (RECORD) leuch- 
tet auf. 

Achtung: Der rechta 
( ► ) Richtu ngs-Steuer- 
schalter (DIRECTION) 
mufi gedriickt sein. 
Zum zeitweiltgen Stop- 
pen des Bandes wahrend 
Wiedergabe oder Auf- 
nahme. Die Pausenbedie- 
nung funktioniert nur 
wahrend Wiedergabe oder 
Aufnahme. 

Gibt die Transported ia- 
nung und Tasten, au8er 
der Pausentaste (PAUSE), 
frei. 



I PAUSE 



i STOP] 



<B Netzschalter (POWER) 

Stellen Sie ihn auf ON Die VU-MeS- 
instrumente lauchten auf, und bet aege- 
brachtern Ton band und erhobenem rechtem 
Bandzughebel beginnt die Tonweltenachse 
zu rotieren. Zum Ausschalten des Decks 
stellen Sie ihn auf OFF (O). 

® Wahlsc halter fir Tonband- 
geschwindiflkeit (SPIED) 
LOW(«i) 9,5cm/$ek. 
HIGH (O) IS cm/Sek. 

© Riehtwnp-Steiiersshalter 

(DIRECTION) (nur X-300R) 
Diese beiden Schaiter warden fir die Ands- 
rung der Bandlaufrichtung wahrend der 
Wiedergabe battutzt. Beim Vorlauf wird 
durch Drftcken des linker) {<) Di REC- 
TI ON-Schalters nach einer kurzen Pause die 
Rich rung geandert. Durch Driicken des 
rschten (►) DIRECT! ON-Schalters wird 
das Deck auf Vorlauf (von links nach rechts) 
geschaltet. Wenn der AUTO REPEAT- 
Schaiter ausgeschaltet 1st, kann die Band- 
laufrichtung jederzeit geandert werden; ist 
der AUTO REPEAT-Schalter jedoch ge- 
driickt, kann die Bandlaufrichtung wahrend 
der Zahlwerksangabe 9000 bis 9999 nicht 
geandert werden. Dies geschtsht zur Ab- 
sicherung der Endfoswiedergabefunktion, 
-11 - 



mm Eje del cabrestante y rodillo de 

contraccion 
Cuando el conmutador POWER esta en ON 
[ex) y el brazo derecho de tension ievanta- 
do, el eje del cabrestante comienza a girar 
conjuntamente con el rodillo de contraccion 
a una veloeidad constante y de acuerdo a 
una presion constante por parte de este ulti- 
mo durante los modos de reproduccion o 
grabacion, segun se haya seieccionado con el 
conmutador SPEED, 

# Controtes de transperte de la cinta 

Reproduced 
Avance rapido 



Rebobinado 



RECORD | ► 



pause: 



[stop] 



Actitfa la reproduccion. 
Activa el bobinado 
weloi. 

Intcia et rebobinado de 

la cinta a alta welocidad. 
Cuando se prasiona si- 
multa'neamente con el 
baton da reproduccion, 
comienza la grabacion. 
Tambiin se encendera 
la lampara de graba- 
cion. 

Nota: El conmutador 
derecho ( ► ) de con- 
trol de direction (DI- 
RECTION) debe ser 
presionado. 

Oetiene momentanea- 
mente la cinta durante 
la reproduccion o gra- 
bacion. La pausa fun- 
ciona unicamente du- 
rante estos dos modes. 
Oesengancha cua'quier 
operacion y boton de 
transports excepto el 
boton PAUSE. 



® Conmutador POWER 

Presion e para encender !=•;. Los medidores 
se encenderan y, cuando la cinta este carga- 
da y el brazo derecho de tension levantado, 
el eje del cabrestante comanzara a girar. Para 
apagar la unidad, presione otra rez (D i. 

# Selector de veloeidad de la siuta 
(SPEED) 

L0W(«a): 9,5 cm/seg. 

HIGH (El): ■ 19cm/seg. 

© Gonmutadores de control de 
diraccion (DIRECTION) 

(solo X-3O0R) 

Estos dos conmutadores se emplean para 
cambiar la direccion de marcha de la cinta 
cuando el magnetofono esta en el rnodo 
de reproduccion. AI presionar el conmuta- 
dor izquierdo ( < ) cuando la cinta marcha 
hacia delante, ia direccion da la misma se 
invertira despues de una pausa breve. Y 
presionando el conmutador derecho { *■ ) e! 
movimiento de la cinta results de izquierda 
a derecha. Si estos conmutadores se hallan 
desactivados, la direccion de la cinta puede 
cambiarse en cualquier momenro; sin 
embargo, si los mismos se hallan activados, 
dicha direccion no puede cambiarse entre ia 
posicion que va de 9000 a 9999 en ei conta- 
dor. Esto es un dispesitivo de seguridad que 



©AUTO REPEAT Switch 
(X-300R only) 

This switch is used for continuous repeat 
playback, Whan this switch is pressed 
( «=» position, and LEO lights), the deck 
continuously plays the tape between the 
position where sensing foil is attached and 
the position established by setting the tape 
counter to "0000". At the end of the tape 
(if sensing foil has been properly attached), 
the tape changes direction and continues 
playing until the tape counter counts down 
to "0000", at which point the direction is 
automatically changed again. This cycle will 
repeat indefinitely until the operating mode 
is manually changed. In this way both sides 
of a tape can be played and continuously 
repeated automatically. Turn this switch 
off (El) when the repeat playback function 
is not required. 

©PHONES Jack 

Connect 8-ohm stereo headphones to moni- 
tor SOURCE or TAPE signal. The volume 
level of TAPE signal can be controlled by 
the OUTPUT controls. 

® MIC input Jacks 

Plug microphones to L(eft) and R(ighti 
channels. 200 to 10 kohm impedance mics 
are recommended, but 150 - 200 ohm mics 
may also be used. 

© VU Meters 

These wide range, accurate meters indicate 
signal levels, depending on the setting of the 
MONITOR switch as follows: 
SOURCE: Indicates the recording input 

level sent to the tape. 
TAPE: Indicates the playback level 

from the tape. 

© MIC Input Level Controls (L & R} 

For adjusting microphone input levels. 

® LINE Input Level Controls 

Use to adjust the line input signals connect- 
ed to the rear panel LINE IN terminals. 

©MONITOR Switch 

TAPE ! D ): Use to monitor the signals 
recorded on the tape, such 
as when playing prerecord- 
ed tapes or when monitor- 
ing off-the-tape while re- 
cording. 

SOURCE (o.): Selects MIC or LINE IN in- 
put source to be monitored 
or indicated on the VU 
meters. 



mem vers 1'avant, si Ton presse sur I'inter- 
rupteur de DIRECTION gauche ( « ), on 
inverse le sens de defilement apres une 
breve pause. En pressant sur I'interrupteur _ 
de DIRECTION droit ( ► ), on fait defiler 
la bande en lecture avant (de gauche a 
droite). Si I'interrupteur AUTO REPEAT 
est hors circuit, is sens de defilement peutw 
etre modifies a tout moment; cependant si 
cet interrupteur est enclenche, le change- 
ment de direction ne peut se faire entre les 
positions 9000 et 9999 du compteur. C'est 
un dispositif de securite qui garantit le fonc- 
tionnement correct de la fonction de lecture 
repetee continue. 

© Interrupteur de repetition auto- 
matique (AUTO REPEAT) 
(X-30GR seulement) 

Cet interrupteur est destine a la lecture 
repeteee continue. Lorsqu'il est enfonce 
(position a. , DEL allumee), la platine lit 
eontintiellement la bande de ('emplacement 
ou se trouve la pellicula detectrice a celui 
determine en mettant le compteur a 
"0000". A la fin de la bande (si la pellicula 
detectrice a ete correctement mise en place), 
la bande chance de sens de defilement et 
continue d'Stre Hue jusqu'a ce que Is comp- 
teur affiche "0000", point ou le sens de 
defilement change a nouveau. Ce cycle se 
repate indgfiraiment jusqu'a ce qu'on change 
manuetlement d« mode de fonctionnement, 
De cette maniere, les deux faces de la bande 
peuvent etre lues et repetees automatique- 
ment. Lorsque cette fonction n'est pas 
requise, msttez I'interrupteur hors-r.ircuit 

in). 

©Prise de casque (PHONES) 

Raccordez-y un casque stereo de 8 ohms 
pour contr filer les signaux de la source ou de 
la bande. Le niveau de sortie de controls 
TAPE peut etre ajuste au moyen des com- 
mandes de sortie (OUTPUT). 

© Prises d'entree MICro 

Pour le branchement de micros aux canaux 
gauche ,{L) et droit (R). Les micros d'impe- 
dance de 200 ohms a 10 k-ohmssont recom- 
mandfe, mats ceux de 150 a 200 ohms sent 
egalementvalables. 

©VU-metres 

Ces VU-metres precis a large bande indi- 
quent le niveau du signal en fonction de la 
position du commutateur MONITOR 
comme suit: 

SOURCE: its indiquent le niveau d'entree? 
d'enregistrement fourni a la 
bande. 

TAPE: its indiquent le niveau de repro- 
duction de la bande. 

© Commandes de niveau d'entree de 
micros (MIC L & R) 

Pour regler le niveau d'entree des micros. 



(da sinistra a destra). Se iron a attiva la 
funzione di riproduzione a ripetizione 
automatica, la direzione del nastro pud" 
essere cambiata in qualsiasi roomBnio. 
Se e invece attiva, si cambiamento di 
direzione non e possibile tra i punti 9000 
e 9999 del contanastro. Questo e dato dall' 
intervento di un dispositivo di sicurezza, 
per assicurare il funzionaroento sempre 
corretto detla funzione di riproduzione a 
ripetizione automatica. 

©Interruttore di ripfoduiionss ripeti- 
zione automatics (AUTO REPEAT) 
{solo per X-300R) 

Questo interruttore serve ad attivare la 
funzione di riproduzione a ripetizione auto- 
matica, Quando questo interruttore e in 
posizione premuta ( j» , LED iliuminato), 
I'apparecchio riproduce continuaments il 
nastro, dal punto in cui e. attaccata la lamella 
sensibile al punto in cui jl contanastro sagna 
"0000". Se la lamella sensibile e stata 
attaccata correttamente, alia fine del nastro, 
quest'ultimo cambia la direzione di scorri- 
mento e viene riprodotto fino al raggiungi- 
mento del punto "0000" sui contanastro. 
Al raggiungimento di questo punto, la 
direzione viene invertita ancora una voita. 
Questo ciclo viene ripetuto indefinite- 
mente, fino a quando si interviene con un 
nuovo comando. Se non si desidera usare 
quasta funzione, lasciare I 'interruttore in 
posizione sp or genre (II), 

©Presa per cuffia (PHONES) 

Collegare qui una cuffia stereo da 8 ohm 
per eseguire il controllo di registrazione con 
i segnali dafia sorgente o dal nastro. II 
livello di volume del segnale in provenienza 
dal nastro va regofato per mezzo dei comandi 
di uscita (OUTPUT). 

© Prese di ingresso microfono (MIC) 

Collegare qui i microfoni per il canals 
destro (R) e sinistra (U. Si raccomanda 
I'uso di microfoni con impedenza tra 200 e 
10 kohm, tuttavia e possibile usare anche 
microfono di impedenza tra 150 e 200 ohm. 

©indicatpri VU 

Quest! precisi indicator! ad ampio campo di 
lettura visualizzano i iivelli dei segnali, a 
seconda della posizione del selettore di con- 
trollo di registrazione (MONITOR); 
SOURCE: I valori visualizzatt si 

riferiscono al segnale 
iniviato at registrators, 
TAPE: I valori visualizzatt si 

riferiscono ai segnali 
registrati sul nastro e 
rtprodotti. 

© Comandi de! livello di ingresso dei 
MICrofont R (destra) e L (sinistra) 

Sono da usare per la regolazione dei livelli 
di ingresso dei microfoni. 



© RepetierautomatikSchaiter (AUTO 
REPEAT) (nur X-300R) 

Dieser Schalter wird fiir die Endioswieder- 
gabe benutzt. Wenn dieser Schalter gedriickt 
ist (Stellung a. und LED-Leuchten), wird 
das Band kontinuierlich von der Steile des 
Fiihlerfiims an bis zu der Stelle, die durch 
die Zahlwerksangabe "Q0Q0" bestimmt ist, 
abgespielt. Bei Erreichen des Bandendes 
(wenn der Fiihlerfilm richtig angebraeht 
wurde), andert das Band die LaufTichtung 
und wird waiter abgespielt, bis die Zahl- 
werksangabe "0000" erreicht hat, Bei 
Erreichen dieses Punktes andert sieh erneut 
die Bandlaufrichtung. Dieser Vorgang 
wiederholt sich so oft und so lange, bis die 
Betriebsart manuetl geartdert wird. Auf diese 
Weise konnen beide Seiten des Bandes 
abgespielt und kontinuierlich automatisch 
wiederholt werden. Qeben Sie dieser! 
Schalter frei (II), wenn keine Repetier- 
wiedergabe rjewttnscht wird, 

© Kopfhorarbuchse (PHONES) 

SchlieRen Sie einen 8-Ohm-Stereokopf borer 
zur Oberwachung der Tonquallen- oder 
Tonbandsipaie an. Der Lautstarkepegel der 
Tonbandsignala (TAPE) kann mit den Aus- 
gangsregtern (OUTPUTS geregelt werden, 

© Mikrofon-Eingangsbuchsen (MIC) 

SchlieBen Sie ein Mikrofort an den L(inken) 
und R (echten) Kanalen an. Es werden 
Mikrofone mit Impedanzbareich von 200 
Ohm bis 10 k-Ohm empfohlen, jedoch kon- 
nen welche mit 1S0 - 200 Ohm ebenfafls 
verwendet werden. 

© VU-Mefiinstrumente 
Diese exakten, uber einen weiten Bereicli 
anzeigenden MeBinstrumerrte geben die 
Signaipegel an, entsprechend der Einstellung 
des Toniiberwachurtgs-Schalters (MONI- 
TOR) wiefoigt: 

SOURCE: Zeigt den dem 8and zu- 

gefiihrten Eingangspegel 
an. 

TAPE: Zeigt den Wiedergabe- 

pegel des Bandes an. 

© Pegelregler fur Mikrafoneinyang 
!MIC)(L&R) 

Zur Einstellung des Mikrofon-Eingangs- 
pegels. 

© Pegelregler fiir Lineeingang (LINE) 

Benutzen Sie sie zur Abstimmung der an 
den riickseitigen lineeingangsanschfussen 
(LINE IN) angeschlossenen Lineeingangs- 
signele. 



toradas o indicadas en ios 
medidores VU, 



asegura un funcionamiento correcto de la 
funcion de reproduccion de repeticion 
continua. 

© Conmutador de repeticion auto- 
matica (AUTO REPEAT) 

(solo X-30QR) 

Este conmutador se emplea para reproduc- 
cion de repeticido continua. Cuando es 
presionado (posicidn » , y diode en- 
cendid), la unidad reproduce eontinuada- 
mente la cinta antra la posleidn donde la 
hoja metaliqa sensible se anexa y la posicidn 
que se estabiece ajustando el contador a 
"0000". Al final de la cinta (si la hoja 
metalica sensible ha sido correctamente 
anexada), 6sta cambia de direccidn y con- 
tinua reproduciendo hasta que si contador 
alcanza "0000", punto sobre el cual la 
direccifin cambia automaticamente otra vez. 
Este ciclo se repetira" indefinidamente hasta 
que el modo de operacibn sea cambiado 
manualmente. De est a manera, ambas 
lados de la cinta pueden reproducirse y 
repetirse continua y automaticamente. 
Desactivar este conmutador (EL) cuando 
no se requiera la funcion de reproduccion 
repetida. 

©Toma PHONES 

Conecte auriculares estereo de 8 ohms para 
las senales de MONITOR SOURCE o TAPE. 
Ei rtivel de volumen de la serial de TAPE se 
puede controlar con ei control OUTPUT. 

© Tom as de entrada MIC 

Enchufe Ios microfonos en los canales L 
(Izquierdo) y R (Derecbo). Se recomiendan 
los microfonos de 200 a 10 000 ohms pero 
tambien se pueden usar unos de 150 - 200 
ohms. 

# Medidores VU 

Estos precisos medidores de franja amplia 
indican Ios niveles de serial como sigue, 
dependiendo del ajuste del conmutador 
MONITOR: 

SOURCE: indica el nivel de entrada ds 
grabacion anviado a la cinta. 

TAPE: Indica el nivel de reproduccion 
desde la cinta. 

® Controles de nivel de entrada M!C 
L (izquierdo) y R (derecho) 

Permiten ajustar los niveles de entrada de 
los microfonos. 

® Controles de nivel de entrada L i IM E 

Se usan para ajustar las senales de entrada de 
Ifnea conectadas a las terminaies LINE IN 
del panel trasero. 

$ Conmutador MONITOR 

TAPE (El): Se usa para monitorar las 
senales grabadas en la cinta, 
como en ei caso de repro- 
duccion de cintas pregra- 
badas o ai monitorar fuara 
da la cinta durante la gra- 
bacion, 

SOURCE (jo): Para las fuentes de entrada 
MIC o LINE IN a ser moni- 
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® REC MUTE Switch 

Use to cut-out commercials or to record 
sttent passages for an extended period of 
time while recording from an FM broad- 
cast or other source. See page 22 for more 
detailed information. 




® TAPE SELECTOR Switches 

These select the appropriate recording bias 
and equalization and playback equalization 
to match the tape you are using. By pressing 
in the right switch, the bias and EQ are 
properly matched to the new "EE" record- 
ing tape. When this switch is out ( O !, 
either the LHI ( JQ ! or LHEt { » ) position 
of the left switch may be selected, depend- 
ing on the type of tape used. For the appro- 
priate setting of the left switch, refer to the 
Bias/EQ Tape Chan on page 18. The left 
switch has no effect on playback and may 
be left in any position when not recording, 



however the right switch must be set as 
prescribed for both recording and playback, 
i.e. in {->=>.) for "EE" tape and out (Q ) for 
other types of tape. 

Note: When using high performance tape 
with the EE mark, set to the EE position 
both when recording and reproducing. 

® OUTPUT Level Controls 

A dual concentric control that allows 
individual or simultaneous adjustment of 
OUTPUT level (rear panel) and also 
PHONES output level. Generally, turn up 
the OUTPUT controls to about "8". 



Rear Panel 

® OUTPUT Terminals (Rand L) 

Use the included input/output connection 
cord to connect with the "tape play" or 
"tape monitor" input terminals on your 
amplifier. 

Red for Right and white for Left channels. 

® LINE IN Terminals (R and L) 

Connect the amplifier's or receiver's "tape 
out" or "tape rec" terminals to the LINE IN 
terminals. 

Refer to page 5 for connections. 



I Remarque: Avec les bandes a hautes per- 

' farmances dotees du symbole EE, mettez- 

] vous en position EE pour 1'enregistrement 

i et la lecture. 

® Commandes de niveau de sortie 
(OUTPUT) 

II s'agit d'un bouton concentrique double a 
friction permettant 1e reglags independant 
ou simultane du niveau de sortie de ligne et 
du niveau de sortie du casque. En utilisation 
normale, placez ces commandes de sortie sur 
"8". 

Panneau arriere 

® Bornes de sortie (OUTPUT) (R et L) 

Utilisez la cordon de connexion fourai pour 
le raccordernent avec les bornes d'entree 
"lecture de bands" ou "contr&le de bande" 
de votre amslificateur. La ftehe rouge 
correspond au canal droit et la fiche blanche 
au canal gauche, 

® Bornes d'entree de ligne {LINE IN) 
(R et U 

Raccordaz les bornes "sortie de bande" ou 
"enregistrement de bande" de I'ampltfi- 
cateur ou de f'ampli-tuster aux bornes LINE 
IN. Referez-vous a la page S pour plus de 
details sur les raccordements. 



® Commandes de niveau d'entree de 
ligne (LINE) 

Utilisez ces commandes pour ajuster les 
signaux d'entree de ligne vehicules par les v. 
bornes LINE IN du panneau arriere. 

® Commutateur de controle 
(MONITOR) 

TAPE (£1): Utilisez cette position pour 
controler les signaux en- 
registres sur la bande, 
comma par exempls pour 
lire les bandes preenre- 
gistrees ou pour controler 
le son enregistre en cours 
d'enregistrement. 

SOURCE. ('«»•); Permet de controler la 
source, micros ou ligne, le 
niveau de celle-ci etant in- 
dique par les VU-metres. 

@ Touche d'enregistrement silertcieux 
(REC MUTE) 

Utilisez cette touche pour eliminer les spots 
publicitaires ou pour enregistrer des silences 
pendant una emission FM ou autre. Pour 
plus de details, reportez-vous a la page 22. 

€• Interrupteurs selecteurs de bande 
(TAPE SELECTOR) 

lis permettent de selactionner la premagneti- 
sation et legalisation correctes a 1'enregistre- 
ment ainsi que la bonne egalisation a la 
lecture en fonction de la bande que vous 
utilisez. En pressant sur I'intemipteur de 
droite, on regie ces valeurs pour les ncu- 
velies bandes d'enregistrement "EE". Quand 
cette touche est sortie ( 12), on peut choisir 
Tune des deux positions LHI ( JQ } ou LHH 
( jst ) de la touche de gauche. Pour connaltre 
les positions adequates de cette touche, 
reportez-vous au tableau de premagnetisa- 
tion/egalisatian des bandes de la page 18. La 
touche de gauche ne joue aucun role a la 
lecture et peut alors etre laissee dans n'im- 
porte quelle position. Mais la touche de 
droite doit etre positionnee comme recom- 
mande a 1'enregistrement comme a la lec- 
ture, c'est a dire enfoneee ( = ) pour les 
bandes "EE" et degagee ( £2 ) pour les 
autres types de bande. 



Pannello posteriore 

® Prese di uscita (OUTPUT), 

R (destra) e L (sinistra) 
Usare il cava di ingresso/u scita (in dotazione) 
per collegara quests prese con le prese A 
"tape play" o "tape monitor" deH'ampli- 
ficatore. Rosso e per il canale destro o , 
ebiamco per il canale sinistra. 

® Prese di ingresso tinea (LINE IN), 

R (destra) e L {sinistra) 
Collegare le prese TAPE OUT o TAPE REC 
dell'aroplificatore o ricevitore can le prese 
di ingresso fmea. 
Vedere rillustrazione a paging 5. 
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© Conmutador REC MUTE 

Se usa para cortar los avisos comerciales o 
para grabar pasajes en silencio de cierta 
duration cuando se graba desde radioemi- 
siones en FM u otras fuentes, Remftasea la 
pagina 23 para una information mas de- 
tallada. 

® C on m u ta dor es select ores de cinta 
(TAPE SELECTOR) 

Estos conmutadores permifen seleccionar la 
polarizacioo y ■compensaci6n de grabacion 
y ia compensacion de reproduccion para 
cointidir con la cinta en uso. Presionando el 
conmutador derecho, la polarization y com- 
pensaciort quedan correctamente adaptadas 
para la mieva grabacion "EE". Cuando sste 
boton esta desactivado (D.), puede selec- 
cionarse la position LHI ! Q ) o LH1K ex ), 
dependiendo del tipo de cinta empleada. 
Para el ajuste apropiado del conmutador 
izquierdo, remitirse al Cuadro de polariza- 
cion y compensacion de cinta de la pagina 
18. 

El conmutador izquierdo no tiene efecto en 
la reproduction y puede dejarse en cualquier 
position cuando no se graba; sin embargo, 
el conmutador derecho debe porters® segun 
las indicaciones tanto para grabacion como 
para reproduction, Es dear, activada {*=■) 
para cinta "EE" y desactivado (O) para 
otros tiipos de cinta, 

Nota: Cuando se ernpteen cintas da alto 
desempeno con ia marca EE, poner en la 
position correspondiente para grabar y 
reproducer. 

© Controles de nivel OUTPUT 

El control concentrico dobie permite un 
ajuste individual o 'simultaneo del nivel de 
salida (panel trass rq) y tambien de! nivel de 
salida para auriculares. En general, gire este 
control hasta aproximadamente "8". 

Panel trasero 
© Terminales OUTPUT 
R (derecho) y L (izquierdo) 

Use el cordon de conexion de entrada/salide 
tncluido para coneetar con las terminales de 
entrada "tape play" y "tape monitor" del 
amplificadar, 

Rojo para el canal derecho y bianco para el 
canal izquierdo. 

© Terminales 

R (derecho) y L (izquierdo) 

Conecte las terminales "tape out" o "tape 
rec" del amplificadar a receptor a las termi- 
nales LINE IN. 

Remi'tase a la pagina 5 para los conexiortes. 



® Comandi del liveilo di ingresso di 

linea (LINE) 
Sono da usare per regolare i segnaii di 
ingresso deila linea coilegata alle prese 
LINE IN, sul retro del registratore. 

©Seiettore di controllo di registra- 

' ztone {MONITOR) 

TAPE ( D ): Usare questa posizione per 
controllo di un nastro pre- 
registrato, come per il 
controllo nel corso della 
registrazione stessaa. 

SOURCE ( ): Usare questa posizione per 
selezionare quale sorgertte 
da controllare o da visuaiiz- 
zare negli irtdicatori VU, 
il microfono o I'ingresso 
di linea. 

© Interruttore di registrazione muta 
(REC MUTE) 

£ usato per evitare la registrazione di 
annunci pubblicitari o per inserire dei pezzi 
in bianco, quando si registra da una stazione 
FM o da aitre sorgenti Vedere ulterior! 
informazioni a pagina 23. 

© Interruttori selettori del nastro 
(TAPE SELECTOR) 

Servono per selezionare la polarizzazione di 
registrazione e i'equaltzzazine di ripro- 
duzione corret.te, per adattare II regist- 
ratore al tipo di nastro usato. Portando 
I'interruttore destro in posizione premuta, 
polarizzazione e equaiizzazionesono regolate 
in modo appropriate per i nuovi nastri 
"EE", Quando questo interruttore e in 
posizione sporgente (A), e necessario 
selezionare ia posizione LHI ( JH } o LHII 
( &. ) deH'interruttore sinistro, a seconda 
dei tipo di nastro usato. 
Scegliere la posizione dell 'interruttore 
facendo riferimento aila taballa di polariz- 
zazione ed equalizzazions a pagina 18. 
L'interruttore sinistro non ha nessun ef- 
fetto sulla riproduzione, e pud essere 
quindi iasciato in quatsiasi posizione se 
non si registra. L'interruttore destro deve 
invece essere regaiato correttamente sia 
durante ia registrazione che la riproduzione, 
a cioe in posizione premuto ( o- ) per 
nastri "EE" e in posizione sporgente ( £L ) 
per altrttipi di nastri, 

Nota: Usando nastri par alts prestaziom, 
con il marchio EE, usare la posizione EE 
sia per la registrazione che per la ripro- 
tluzione. 

© Comandi del fivello di uscita 
(OUTPUT) 

St tratta di due comandi concentrici per la 
regoiazione, individualmente o con- 
temporaneamente, del liveilo di uscita 
{panneilo posteriore) e del liveilo di uscita 
aila cuffia. Normatmente, lasciare questo 
comando sulla posizione "8". 



© Tonuberwachungs-Schaiter 
(MONITOR) 

TAPE(n): Zur Oberwachung derauf 
dem Band aufgenom- 
menen Signale, wie z.B. 
bei Wiedergabe besptelter 
Bander oder bei Hinter- 
bandkontrolle wahrend 
Aufnahme. 

SOURCE (** ); Zur Oberwachung der 
Mikrofon- und Linsein- 
gange oder der angezeig- 
ten Eingange auf den 
VU-Melsinstrumenten. 

© Aufnahmestumm-Schalter (REC 
MUTE) 

Zum Ausiassen von Werbung oder zum 
Herstellen von unbespieiten Abschnitten fur 
einen langeren Zeitraum hei Aufnahme 
einer UKW-Sendung oder anderer Tonquel- 
len. Siehe Seite 23 fur weitere Einzelheiten. 

© Bandwahlschalter (TAPE 
SELECTOR) 

Diese Schalter wahlart die korrekte Vor- 
magnetisierung und Entzerrung fur die Auf- 
nahme sowie die Entzerrung fur die Wieder- 
gabe, abgestimmt auf das jeweits verwendete 
Band. Ourch Orucken des rschten Senators 
werden Vormagnetisierung und Entzerrung 
(EQ) auf das neue "EE" -Band abgestimmt. 
1st dieser Schalter freigegeben (J3j, kann 
der linke Schalter je nach verwendetem 
Band auf LHI ( EL ) oder LHII ( ex ) einge- 
stellt werden. Sehen Sia fur die korrekte 
Einstellurtg des iinken Schalters die Vorma- 
gnetisiarung/Entzerrung-Tabelle auf Seite 
18. Oer iinke Schalter hat keinen EinfiuB 
auf die Wiedergabe und kartn beltebig ein- 
gestellt sein, so lange keine Aufnahme statt- 
findet, wogegen der rechte Schalter bei 
Aufnahme wie Wiedergabe wie oben 
beschrieben eingestellt sein muK, namlich 
auf {>=>■) fiir "EE"-Bander und auf ( D) fur 
andere Bander. 

Achtung: Bei Verwendung von Hochleis- 
tungsbandern mlt der Marke EE, mu8 
sowohl bei Aufnahme wie Wiedergabe auf 
EE eingestellt sein. 

© Ausgangspegelregler (OUTPUT) 

Der zweifach-konzentrische Regier erlaubt 
getrennte oder gleichzeitige Abstimmung 
des Ausgangspegels (rflckseitiger Ausgang) 
und des Kopfhorer -Ausgangspegels. Nor- 
malarweise sollten die Ausgangsregler (OUT- 
PUT) auf ungefahr "8" gestellt sein. 

Riickseite 

© Ausgangsanschiiisse (OUTPUT) 
(R und L) 

Verwenden Sie das mitgelieferte AnschluG- 
kabel fiir Eingang/Ausgang zum AnsehluU 
der "Tonbandw'tedergabe"- oder "Tonband- 
iiberwachungs-Eingangsanschliisse" an Ihren 
Verstarker. 

Rot fiir rechte und Weils' fur Iinke Kanale. 



© Lineeingangsanschlusse (LINE IN) 
(Rund L) 

SchlisSen Sie die Tonbartdausgangs"- oder 
"Tonbandaufnahme-Anschiusse" des Ver- j 
starkers oder Empfangers an die Line- 1 
eingangsanschliisse (LINE IN) an. j 
Beziehen Sie fiir Anschlusse auf Seite 5. 
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Recording and Playback 



Enregistrement et reproduction 



Tape Threading 

Place the recording tape on the left reel and 
secure both reels as shown in photo below 
and as explained 9 on page 8. 

Preparations for Recording 

Before trying to record, check that all the 
connections are correct — see page 5. 

Refer to the Bias/EQ Tape Chart on page 
18 and set correctly to get the utmost 
recording quality. When you have confirmed 
that all the connections and switch settings 
are all right, you're ready to record. 

Recording 

O Press the POWER switch ON («■) to 

switch on the deck. 
© Set the tape counter to "0000". 
©Set the tape speed to HIGH (II) or 

LOW («0. 

O Set the TAPE SELECTOR switches to 
the position according to the type of 
tape used. 

©Set MONITOR switch to SOURCE {»). 

© Apply recording source sound connected 
to the LINE IN terminals on the rear 
panel or microphones connected to the 
MlCjackis). 

• LINE Controls: Gradually turn up the 

LINE level controls until the strong- 
est signal is slightly over the 0 VU 
level on the VU meters. 

• MIC Controls: Use one microphone for 

mono recording and two microphones 



for stereo recording. Gradually turn 
up the MIC centralis) so that the 
strongest signals make the meter 
indicate about 0 VU. 
• MIC and LINE mixing 
© When the LINE and MIC controls are 
properly set, © you can start recording by 
pressing the play i ► ) and RECORD but- 
tons at the same time. On X-300R, make 
sure that the right ( > } DIRECTION switch 
is pressed and AUTO REPEAT switch is off. 
© Set MONITOR switch to TAPE ( D ). 
(§ Turn up the OUTPUT controls to about 
"8". What you are hearing is the off-the- 
tape signal. 

Monitor by headphones connected to the 
PHONES jack or speaker systems connected 
with your receiver or amplifier. 
To record from a microphone or line in- 
dividually, turn up either volume control 
and turn the other to MIN. When you want 
to stop momentarily while recording, use 
the PAUSE button. A convenient way to 
start recording is to set the PAUSE button 
first then press the play { ► ) and RECORD 
buttons simultaneously. 
After adjusting the MIC or LINE input con- 
trols, press again to release the PAUSE but- 
ton to start recording. 

While recording FM broadcasts, clear blank 
spaces are easily made, to cut-out commer- 
cials for instance. See page 22 for REC 
MUTE operation. 



Enr&uiement de la bande 

Place? la bande a enregistrer sur I'arbre debi- 
teur gauche et serrez les deux bobines en 
respectant ('explication du numero © a ia 
page 8 et com me indique sur la photo ci- s 
dessous. 

Preparatifs pour 1 'enregistrement 

Avant de proceder a un enregistrement, '' 
verifiez que routes les connexions sont 
partakes. Voir page 5. 

Consultez le tableau de premagnetisation/ 
egalisation das bandes a la page 18 et 
reglez les commutateurs en fonction de ia 
bande. Une fois ces verifications et regiages 
effectues, vous pouvez commencer I'enregis- 
trement. 

Enregistrement 

© Pressez I'interrupteur d'alimentation 
(POWER) sur ON («•) pour mettre la 
platine sous tension. 

© Ramenezlecompteurdebandea "0000". 

© Reglez la vitesse de la' bande sur HIGH 
(EDouLOWl^). 

© Reglez les commutateurs TAPE SELEC- 
TOR de maniere correcte. Placez sur la 
position en fonction du type de bande 
utilise. 

© Placez le commutateur MONITOR sur la 

position SOURCE («). 
@ Commencez 1'enregistrement de la source 

raccordee aux bornes LINE IN du pan- 

neau arriere ou des microphones branches 

aux prises MIC. 

• Commandes LINE: Toumez progres- 
. sivement les commandes du niveau de 

ligne jusqu'a ce que les signaux les 
plus forts depassent legerement 0 VU 
sur les VU-metres. 

• Commandes MIC: Utilisez un micro 

pour enregistrer en mono et daux 
micros pour enregistrer en stereo. 
Tournez progressivement les com- 
mandes de micros de facon a ce que 
les signaux les plus forts parviennent 
a environ 0 VU. 

• Melange micros et ligne ^MIC/LINE) 
© Lorsque les commandes LINE et MIC 
sont eorrectement regtees, © vous pouvez 
commencer 1'enregistrement en pressant les 
touches de lecture S ► ) et d'enregistremen't 
(RECORD) simultanemant. Sur le X-300R 
assurez-vous que le commutateur droit 
( ►) DIRECTION est enfonce et le corrs- 
mutateur AUTO REPEAT est hors service. 
© Placez le commutateur MONITOR sur 
TAPE {HI. # Tournez les commandes 
de sortie (OUTPUT) jusqu'a environ "8". 
Le son que vous entente est celu i de la 
bande posteTieurement a son enregistre- 
ment 

Vous pouvez MMtroler ie son au moyen 
d'un casque branch! a ta prise PHONES ou 
des enceintes raccordees a votre ampli ou 
ampli-tuner. 

Pour enregistrer a partir d'un micro ou a 
partir de la ligne separeme.it, tournez ia 




Registrator e riproduzione 



Aufnahme und Wiedergabe 



Grabacion y Reproduccion 



Montaggio del nastro sui percorso 

Disporre il nastro da registrars sulla bobina 
sinistra e fissare entrambe le bobine come 
iliustrato rvella foto sotto di pagina 16 e 
come spiegato a! punta © di paglna9. 

Preparativi per la registrazione 

Prima di registrare, controllare che i 

collegamenti siano corretti (vedere pagina 5). 

Facendo rifertmento alta tabella dt pagina 
18, regolare t'equalizzazione e la polarizza- 
zione, in modo da sfruttare al massima le 
caratteristiche del nastro usato. Dopo 
aver controllato i collegamenti e la posi- 
zione dei comandi, si pud iniziare a registrare. 

Registrazione 

O Accendere I'apparecchio per mezzo del!' 

interruttore di corrente ( a ) (POWER). 
© Azzerare il contanastro (indicazione 

0000). 

© Regolare il selettore di velocitasu HIGH 
{ EL) O LOW ( jet). 

0 Regolare gli interruttori selettori del 
nastro a seconds del tipo di nastro usato. 

© Portare il selettore del controllo di re- 
gistrazione in posizione SOURCE ( a ). 

© Mettare in furtzione la sorgente da 
registrare, collegata alte press di ingresso 
linea (LINE IN) su! retro dell'apparecchio 
o .sllate) presa(e) MIC nel caso di micro- 
fonod). 

• Comandi LINE: Aumerttare gradata- 
mente i comandi del tivello di linea 
(LINE), fino a quando i segnali piu 
forts fannosegnareunvalore leggermen- 
te superiore a 0 VU, rtegli indicator). 

• Comandi MIC: Usare un microfono per 
registrare in mono, e due per registrare 
in stereo. Aumentare gradatamente il 
(i) comando(i) MIC, fino a quando 
i segnali piu forti fanno segnare un 
valore di circa 0 VU sugli indicator!. 

• Miscelazione del microfono can la linea 
© Una volta regalato correcttamente i 
comandi di linea (LINE) e del microfono 
(MIC), © si puo dare inizio alia registra- 
zione premendo il tasto di riproduzione 
( ► ) e di registrazione contemporanea- 
mente. Nel casa del registrator modelio 
X-300R, controllare che llnterruttore di 
dirszione destro ( ► DIRECTION) sia 
premuto e che llnterruttore di riproduzione 
a ripetizione automatica {AUTO REPEAT) 
sia invece disattivato. ©Portare il selettore 
del controllo di registrazione (MONITOR) 
in posizione TAPE ( D. ). # Girare i 
comandi di uscita (OUTPUT) fino al valore 
"8" circa. Si sente cosi il segnafa registrato 
lul nastro. 

Eseguire il controllo di registrazione per 
mezzo delia fuffia collegata alia presa 
PHONES o per mezzoa dei diffusori col- 
fegati al ricevitori o aH'amplif icartore. 
Per registrare solo dal microfono a solo dalla 
linea, usare solo il comando del volume 



Bandeinfadeiung 

Bringen Sie das Aufnahmeband auf der 
linken Spule an und befestigen Sie beide 
Spulen wie in der Illustration auf Seite 16 
gszeigt, und in O auf Seite 9 erklart. 

Aufnahmevorbereitungen 

Vor jeder Aufnahme sollten Sie ails 
Anschlusse auf deren Korrektfieitiiberprfifen 
- siehe Seite 5. 

Beziehen Sie sich fur Vorrnagnetisjerung und 
Entzerrungauf die Einsteiltabelle (Seite 18), 
urn die bestmogiiche Aufnahmequatitit zu 
erhalten. Nachdem Sie alle Anschlusse und 
Einstellungen iiberpruft haben, kiinnen Sie 
die Aufnahme beginnen. 

Aufnahme 

© Stellen Sie den Netzschalter (POWER) 

auf ON (a.). 
© Stellen Sie den Bandzahler auf "0O0D". 
© Stellen Sie den Schalter fur Tanband- 

geschwindigkeit auf HIGH (£1) Oder 

LOW (a), 

© Stellen Sie die Bandwahischalter (TAPE 
SELECTOR) entsprecbind der wirwen- 
tieten Bandsorte korrekt ein. 

© Stellen Sie den Tonbanduberwaettungs- 
Schalter (MONITOR) auf SOURCE (a). 

@ Fuhren Sie den angeschlassenen Tors- 
qfuellenton fiir Aufnahme den ritck- 
seitigen Lineetngangs-Arsschlfissen (LINE 
IN) oder den an den Mikrofonbuchsan 
(MIC) angeschlossenen Mikrofonan zu. 

• Lineregler (LINE); Drehen Sie die 

Linepegelreiler gleichmaSig, bis das 
starkste Signal erwas iiber 0 VU auf 
den VU-MeKinstrumenten anzeigt. 

• Mikrofonregler (MIC); Verwenden Sie 

ein Mikrofon fiir Monoaufnahmen 
und zwei for Stereoaufnahmen. 
Drehen Sie die Mikrofonpegelregler 
gleichma'Rig, bis das starkste Signal 
etwas Ober 0 VU auf den VU-MeS- 
instrumenten anzeigt. 

• Mikrofon-und Linsmischen (MlC/LtME) 
O Wenn die Line-und Mikrofonregler kor- 
rekt eingestelft sind, © kiinnen Sie durch 
gleichzeitiges Drucken der Wiedergabe- ( ► ) 
und Aufnahmetaste (RECORD) die Auf- 
nahme started. Vergewissern Sie sich beim 
X-300R, daB der rechte ( ► ) DIRECTION- 
Schalter gedrtickt ist und dais der AUTO 
REPEAT-Schalter ausgeschaltet ist. © 
Stellen Sie den Toniiberwachungs-Schalter 
(MONITOR) auf TAPE ( Q ). ® Drehen 
Sie die Ausgangsregler (OUTPUT! auf 
ungefahr. "8". Was Sie dann horen, ist 
das Signal der Hinterbandkontrolie. 
Verwenden Sie zur Toniibarwachung den 
an der Kopfhorerbuchse (PHONES) an- 
geschlossenen Kopfhorer oder die am 
Ver starker oder Empf anger angeschlossenen 
Lautspreeher. 

Zur getrennten Aufnahme vom Mikrofon 
oder Lineeingang benutzen Sie einen der 
Lautstarkeregler und drehen den anderen 
auf MIN. Wenn Sie die Aufnahme zertweilig 
- 17 - 



Enbebracion de la cinta 

Ubique la cinta en el carrete izquierdo y 
asegure ambos carretes segun los procedt- 
mientos del "O Abrazaderas de carrete 
QUIK LOK" a la pagina 9 y como se indica 
en la fotografi'a de la pagina 18. 

Preparaciones para la grabacion 
Ames de comenzar a grabar, verifique si 
todas las conexiones estan correctas. Rerni- 
tase a la pagina 5, 

Remttase al Cuadro de polarization y com- 
pensaci6n de cinta a la pagina 18 y gradue 
corractamente para obtener la mejor calidad 
de grabacion. Una vez que ftaya confirmado 
que todas las conexiones y ajustes de con- 
mutadores estan correctos, puede comenzar 
a grabar. 

Grabacion 

© Presione el conmutador POWER (a) 

para encender et deck. 
0 Ajuste el contador de cinta a "0000". 
© Ajuste la velocidad de la cinta a HIGH 

(O.) o LOW (a). 
0 Ajuste los selectores de cinta (TAPE 
SELECTOR) en la position de acuerdo 
al tipo de cinta. 
© Coloque el conmutador MONITOR en 

SOURCE(a). 
© Aplique el sonido de la fuente de gra- 
bacion conectada a ias terminates LINE 
IN del panel trasero o de los microfonos 
conectados en el (los) toma(s) MIC. 
« Centrales LINE: Gire gradualmente los 
controles de nivei LINE hesta que la 
serial mas fuerte sobrepase ligera- 
mente el nivel D de Ids medidores VU. 
« Controles MIC: Use un microfono para 
grabacion monoaura! y dos para gra- 
bacion en estereo. Gire gradualmente 
el (los) controi(es) MIC hasta que las 
senales mas fuertes indiquen aproxi- 
madamente 0. 

» Mezcla de MIC y LINE 

Una vez que los controles LINE y MIC © 
estan ajustados aprapiadamente, Ud. puede 
comenzar a grabar presionando simultanea- 
mente los botones de reproduccion ( ► ) y 
RECORD © . Asegurese que el conmuta- 
dor DIRECTION derecho ( ► ) esta presio- 
nado y el conmutador AUTO REPEAT esta 
desconactado, en el X-300R. Coloque el 
conmutador MONITOR © en TAPE 
( n ). Gire los controles OUTPUT ® a 
"8" aproximadamente. Lo que Ud. escucha 
es la serial fuera de la cinta. 
Se puede monitorar mediante auriculares 
conectados a los tomas PHONES o con sis- 
tern as de altavoces conectados al receptor o 
ampltficBdor, 

Para grabar desde un microfono o linea in- 
dividualmente, aumente el volumen con uno 
de los controles y gire el otro a MIN. 
Cuando Ud, quiera parar mamentaneamente 
durante la grabacion, presione el boton 
PAUSE. Una forma conveniente para 
comenzar a grabar es la de presionar primero 



Bias/EQ Tape Chart 

Tableau de prSmagnetisation/Sgalisation desbandei 

Tabella per la regolazione delia polarizzazione e equaiizzazione 

Vormagnetisierung/Entzerrung-Tabelle 

Cuadro de polarizacitin y compensation de cinta 



Position 


Brand 


Tape Designation 


Position 


Marque 


References des bandes 


Posizione 


Marca 


Designazione j 


Stellung 


Marks 


Bartdbezetchming 


Posiet&n 


Marca 


Designacion de la cinta 


1 

EE 


BASF 


LPR-35CR 


MAXELL 


UD-XLH 




TDK 


SA-35 


LHl 


AGFA 


PE-36, PEM-368 




BASF 


LP-35, LPR-35LH 




DENON 


QX551 




SCOTCH 


177, 207 


LH II 


MAXELL 


UD-35.XL-35 




SCOTCH 


1500 




SONY 


DUAD, LtLH 




TDK 


AUDUA.GX-35, LX-35 



Playback — — — ■ 

Forward Playback 

The procedures for normal forward play- 
back have been detailed on page 3. 

Reverse Playback (X-3Q0R only) 

The procedures for reverse playback are the 
same as those for normal forward playback 
except that the left DIRECTION switch is 
pressed. The direction of playback may be 
changed as desired by simply pressing the 
appropriate DIRECTION switch. 

Automatic Reverse Playback 
(X-300R only) 

Using sensing foil, the deck will automatical- 
ly reverse direction in playback mode when 
the sensing foil is encountered. Following 
the instructions on page 24, attach sensing 
foil to the end of a reel of tape. When the 
end of the reel is reached and the sensing 
foil is encountered, the tape changes direc- 
tion to ptay the other side of the tape. In 
this way an entire reel of tape can be played 
back automatically without having to 
manually change the reels or press a button 
to change directions. When the end of the 
second side is reached, tape transport auto- 
matically stops. 



Continuous Repeat Playback 
(X-300R only) 

With the AUTO REPEAT switch pressed in 
and sensing foil attached to the end of the 
tape, if the tape counter is cleared (reset to 
0000) at the beginning of the tape, the tape 
will chanp direction at tfte end when the 
sensing foil is encountered and change again 
at the other end when the tape counter 
counts down to 0000, This cycle will repeat 
continuously until the mode is manually 
changed. 



commande de volume adequate et laissez 
('autre sur MIN. Utilisez la touche de 
PAUSE pour interrompre momentanement 
I'enregistrement. Pour faciliter Is demarrage 
de I'enregistrement, mettaz toutd'abord la 
platine en pause, puis presssz las touches de 
lecture ( ► ) et d'enregistrement (RECORD)' 
simuitanement. ■„ 
Apres avoir regie le niveau d'entrse au 
moyen des commandes MIC ou LINE, pres- 
sez de nouveau la touche de PAUSE pour 
liberer cette fonction et dernarrar I'enregis- 
trement. 

Vous pouvez introduce des Manes aisement 
au cours d'enregistrements d'emtssions an 
modulation de frequence, si par example 
vous desirez couper les spots publicitaires. 
Referez-vous a la page 22 pour le fonction- 
nement de I'enregistrement silencieux. 

Lecture 
Lecture avant 

Les explications pour une lecture dans le 
sens ordinaire se trouvent a la page 3. 

Lecture inverses (X-300R seulement) 

Le processus pour la lecture inversee est le 
metne que pour la lecture dans le sens 
normal, mais avec I'interrupteur gauche de 
DIRECTION enfonci Le sens da lecture 
peut etre change comme on veut, en 
pressant simptement sur fa touche de 
DIRECTION appropriee. 

Lecture inversee automatique 
(X-300R seulement) 

Avec la pellicula detectrice, en mode lec- 
ture, la platine change automattquement de 
sens quand une telle peliicule detectrice se 
presents. En suivant les indications donnees 
a la page 24, fixaz de la peliicule detectrice a 
la fin d'une bobine de bande. Quand on 
atteint la fin de la bobine et que la peliicule 
detectrice est rencontres, la bande change 
de sens pour lire I'autre face. Oe cette 
maniere, on peut lire touts une bobine au to- 
rn atiquement sans avoir a inverser les bo- 
bines, ni a toucher a des boutons pour 
changer de sens de defilement. Quand fa fin 
de la seconde face est atteinte, le defilement 
s'arrete automatiquament. 

Lecture r#patee continue 
(X-3D0R seulment} 
Lorsqu'on enfoncs la touche AUTO RE- 
PEAT et qu'une peliicule detectrice se 
trouve a la fin de la bande, et si le compter 
est remis a zero {sur 0000) au debut de la 
bande, la bande changera de sens a la fin lors 
du passage de la peliicule detectrice, puis | 
nouveau quand le compteur descendra 
jusqu'a 0000. Ce cycle se repetera con- 
tinuetlement jusqu'a ebangement manuel de 
mode. 
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neeessario, e lasciare I'altro sul minima 
(M1N). Par interrompere prowisoriamente la 
registrazione, premere il tasto di pausa 
(PAUSE). Artchs per dare inizio alia registra- 
zione puo essere comedo premere innanzi- 
tutto ii tasto di pausa e dope it tasto di ri- 
produzione {►) 8 di registrazione {RE- 
CORD) contemporaneamente, 
Oopo aver regolato i comandi di ingrssso del 
microfono a deila itnea, premere ancora 
volta il tasto di pausa, per disattivarlo e dare 
inizio alia registrazione. Registrando da una 
stazione FM, si possono creare facilmente 
degli spazi non registrati, per esempio per 
eliminate gli annunci pubblicitari. Vedere Is 
istruzioni per la registrazione muta, apagina 
23. 



Riproduzione 

Riproduzione in avanti 

La procedora per la riproduzione normale 
nella direzione in avanti e stata descritta 
dettagliatamente a pagina 3. 

Riproduzione indietro (solo per 
X-3B0R) 

La procedure per la riproduzione nella dire- 
zione indietro si differenzia da quella in 
avanti per if solo fatto che, nel primo caso, 
8 neeessario premere il tasto di direzione 
(DIRECTION) sinistro. La direzione di 
riproduzione pud essere cambiata a 
piacere, semplicemente premendo I'inter- 
ruttore di direzione appropriate. 

Riproduzione a ripetizione automatica 
(solo perX-3G0R) 

Facendo uso deila lamella sensibile, il 
registrator cambia automaticamente la 
direzione di riproduzione, non appena la 
lamella viane intercettata dal sensore. 
Attaccare la lamella sulla parte finale dei 
nastro, come spiegato a pagina 25, Quando 
il nastro giunge alia fine e la lamella passa 
sopra il perno sensore, la direzione del 
nastro viene invertita automaticamente 
e si riproduce I'altro lato del nastro, In 
questo modo, si puo riprodurre I'intera 
bobina senza dover intervenire manual- 
mente per cambiare la bobina o premere 
tasti. Ai raggtungimento delta fine dell' 
altro capo del nastro, il registrators si ferma. 

Riproduzione a ripetizione automatica 
(solo per X-300R) 

Se I'interruttore di ripetizione automatica 
£AUT0 REPEAT) e premuto, se la lamella 
sensibile e attaccata sulla fine dei nastro, 
e se il contanastra e stato azzerato all' 
inizio deila riproduzione, il nastro cambia 
automaticamente la direzione di trasporto 
quando il sensore intercetta la lamella da 
una parte, e quando il con ta nastro segna 
0000 dall'altra. Questo ciclo viene ripetuto 
indefinitamente fino a quando si interviene 
manualmente. 



stoppen mochten, drucken Sie die Pausen- 
taste (PAUSE). Der Auffiahmestart ist 
einfacher, wenn Sie zuerst die Pausentaste 
(PAUSE) driickan und dann die Wieder- 
ga.be- ( ► ) und Aufnahmetaste (RECORD) 
gleichzeitig drucken. Nachdem Sis die 
Mikrofon- (MIC) und Line-Eingangsregler 
(LINE) abgestimmt haben, drucken Sie die 
Pausentaste (PAUSE) zur Freigabe und die 
Aufnahme startet erneut. 
Bei Aufnahme von UKW-Sendern kortnen 
miihelos signalfreie Abschnitte hergestellt 
werden, z.B. zum Ausiassen von Werbung. 
Siehe Seite 23 fur Stummaufnahme. 



Wietiergabe 

Vorlaufswiedergabe 

Die Bedienung fur die normale Vorlauf- 
wiedergabe ist auf Seite 4 beschrieben. 

Rflcklaufwiedargabetfiur X-3WR) 
Das Vorgehen fur die Rucktaufwiedergabe 
ist das gleicihe wis fur die normals Vorlauf- 
wiedergabe, nur dais der links Richtyngs- 
schalter (DIRECTION) gedriickt werden 
muS. Die Richtung der Wisdergabe kann 
jedarzeit dtirch Drucken des entsprechenden 
DiRECTION-Schalters geSndsrt werden, 

Autorrtatische RQeklaufwiederpbe 
(nurX-300R) 

Bei Verwendung emss Fuhlerfilms wird das 
Deck immer bei Beriihrung dieses Fiihler- 
films im Wiedergabebetrieb automatised die 
Bandlaufrichtung indern. Bringen Sie am 
Bandende unter Befolgung der Anweisungen 
auf Seite 25 einen Fiihlerfilm an. Bei 
Erreichsn des Bandendes und Bertihren des 
Fuhlerfilms andert sich die Bandlaufrichtung 
und die andere Seite des Bandes wird ab- 
gespielt. Auf diese Weise kann etn ganzes 
Band, ohne manueiles Umtauschen der 
Spulen oder Andern der Lauf richtung dtirch 
Drucken sines Richtungsschalters, auf 
beiden Seiten automatisch abgespielt wer- 
den. Ist das Ende der zweiten Seite erreicht, 
wird der Bandtran sport automatisch 
gestoppt. 

Endloswiedergabe (nur X-300R) 
Wenn der Repetierschalter (AUTO 
REPEAT) gedriickt und das Bandende mit 
ainem Fiihlerfilm versehen ist, und wenn das 
Zahlwerk am Bandsiart auf "0000" zuruck- 
gestellt wird, andert sich bei Erre'tchen. des 
Bandendes durch die Beriihrung des Fiihler- 
films automatisch die Laufrichtung. Bei 
Erreichen der "0000"-5telle andert sich die 
Laufrichtung erneut. Oieser Zyklus wird so 
lange wiederholt, bis die Betriebsart manuell 
geandert wird. 



el boton PAUSE y luego los botones de 
reproduction ( ► ) y RECORD simultanea- 
mente. 

Despues de ajustar los centrales de entrada 
MIC o LINE, presione nuevamente el boton 
PAUSE para iniciar la grabacion. 
Cuando grabe radioemisiones en FM, puede 
hacer facilmente espacios de silencio para 
cortar avisos comerciales, por ejemplo. 
Remi'tase a la pagina 23 para la operation 
REC MUTE (Silenciamiento de la graba- 
cion). 



Reproduction 

Reproduction en avance 

Los procedimientos para reproduccion en 
avance normal estan detailados en la pagina 
4. 

Reproduccion inversa (solo X-300R) 

Los procedimientos para reproduccion 
inversa son los rnismos que los correspon- 
dientes a la reproduccion normal, con 
excepci6n de la presi6n del conmutador 
izquierdo de direccion. La direction de 
reproduccion puede cambiarse simplemente 
presionando el conmutador de direction 
apropiado. 

Reproduccion automatica inversa 
(solo X-300R) 

Cuando ta grabadora detecta la hoja 
metalica sensible, la direccion de marcha en 
el modo de reproduccion se invierte auto- 
maticamente. Siguiendo las instrucciones en 
la pagina 25, acoplar la hoja metalica sensible 
al final del carrete. Cuando la cinta Ilega a 
dicho extreme y se encuentra con la hoja, 
cambia de direccion de marcha para repro- 
duce el otto lado. De esta manera, todo fit 
carrete puede escucharse sin tener que cam- 
biar manualmente el mismo o presionar un 
boton para el cambio de direccion. Cuando 
finaliza el segundo lado de la cinta, el trans- 
porte de esta se detendra automaticamente. 

Reproduccion repetida continua 
(solo X-300R) 

Con el conmutador AUTO REPEAT activa- 
do y la hoja metalica sensible anexada al 
final de la cinta, si el contador se repone a 
0000 al comienzo de la misma, la cinta 
cambiara de direccion cuando llegue a su 
extremo al encontrarse con la hoja metalica 
sensible, y cambiara otra vez en el otro 
extremo cuando el contador alcance 0000. 
Este ciclo se repetira continuadamente hasta 
que el modo se cambie manualmente. 
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Caracteristiques et techniques 
Special Techniques and Features speciales 




Setting the Recording Level 
Setting the recording level correctly is very 
important if you want to make good quality 
recordings. If the level is excessively low or 
high, the recording will be noisy or distorts*). 
Generally, the recording level should be 
adjusted so that the strongest signals to be 
recorded make the meters indicate 0 VU or 
so. 

With a little time and practise you will be 
able to adjust the critical recording level. 
The type and condition of the tape, as well 
as the type of musk source you are record- 
ing also affects the optimum settings of the 
recording level. 



Three-Head System 

The three-head system means that you can 
record on the tape and monitor from it at 
the same time. With the three-head system, 
you can monitor the source or off-the-tape 
signals while recording. 



Erasing 

Erasing a previously recorded tape will be 
automatically done when you make a new 
recording on it, Alternatively it can be 
erased by recording on it with MIC and 
LINE controls turned down to M IN.. 
To erase a tape in a short time, TEAC's 
optional E 2A hulk eraser may also be used. 



Dubbing 

Oeek-to-deek copying of tapes (dubbing) 
can be done without using an external 
amplifier. Operation is the same as standard 
record and playback procedure as described 
in the "Recording and Playback" section. 
This deck can be used as the "master" re- 
corder with a second recorder used as the 
"slave" recorder. Connect the output of the 
deck to the input of the slave recorder. 
To use the deck and the second recorder in 
opposite roles, simply reverse the input and 
output connections. 



Punch-In Recording 
During playback, you can go from playback 
mode to record mode by holding in the play 
( ► ) button and pressing the RECORD 
button simultaneously. The deck wit! start 
recording from that location. 
This allows you to record over or correct a 
recorded section of the tape without stop- 
ping the tape first and then selecting record 
mode. 



Reglage du niveau d'enregistrement 
Un riglage correct du niveau d'enregistre- 
ment est capital si vous destrez realiser des 
enregistrements de bonne qualite. Si le ni- 
veau est exagerement bas ou eleve, I'enregis- ' 
trement sera empreint soit de souffle soit da „ 
distorsion. En regie generals, le niveau d'en- 
registrement doit Stre regie de telle facon %■ 
que las VU-metres indiquent approximative- 
ment 0 VU. Apres quetque temps et avac un 
peu d'entrarnement, vous serez vite capable 
de regler rapidemant le niveau d'enregistre- 
ment. La type et I'etat de la bands ainsi que 
le genre musical enregisiri affectent egale- 
ment Is riglage optimum du niveau d'enre- 
gistrement. 

System* a trois tStes 

Le systems i trois tltes signifie que vous 
pouvez enregfstrer sur la bands et controler 
1'enregistrement dans le mime temps. Le 
systeme a trois tltes permet la comparison 
immediate de la source et de la bande pen- 
dant 1'enregistrement. 

Effacement 

L'effacement d'une ban da enregistree 
precedemment s'effectut automatiquement 
lorsque vous effectuez qn nouvel enregist.re- 
ment. De mime, l'effacement peut etre 
effectue en enregistrant avec les commandes 
d 'entree de ligne ou de micros sur minimum. 
Pour effacer une bande en un court laps de 
temps, vous pouvez utitiser Peffaceur en 
vrac TEAC E-2A, disponiWe en option. 

Copie de bande 

La copie de bande (ou doublagel d'un 
magnetophone sur I 'autre peut s'effectuer 
sans qu'tl soit necessaire d'utiliser un ampli- 
ficataur exterieur. Le fonctionnement est le 
meme que pour la reproduction et 1'enregis- 
trement ordinaire* decrits ci-avant. 
La platine peutStre utilises com ma magneto- 
phone lecteur, et un autre magnetophone 
comme magnetophone ewsgistraur. Rac* 
corder la sortie de la platine a I'entree de 
I "autre magnetophone. 

Pour iftverser les roles des magnetophones, it 
suff it d'inverser les connexions d'entree et 
de sortie, 

SurBBregistretnent 

In cours de reproduction, vous pouvez 
passer directement de la lecture h 1'enregis- 
trement en maintenant la touche de lecture , 
( P } presses at en appuyant simultanement 
sur la touche d'enregistrement (RECORD). 
La platine passe alors en enragistrement % 
partir de m endrolt precis. Ceci vous par- 
met d'enregistrer par dessus ou de corriger 
una portion deja enregistree de la bande sans 
avoir a interrompre le defilement de la 
bande au prealable puis a selectionner le 
mode enregistremant. 



Tecniche e furtziom" speeiaii 



Spezialbesonderheiten und Verfahren 



Caracteristicas y Tecnicas Especiales 



Regolazione del livello di registrazione 
Una corretta regolazione del livello di 
registrazione e di vitale importanza per 
ottenere dei nastri di huona qualita. Se 
il livello di registrazione e eccessivamente 
basso o alto, la registrazione risulta rumorosa 
o distorta. Quale regola generate, it livelii di 
registrazione deve essere regolato in modo 
ehe i sepali piu forti facciano segnare on 
valore di circa 0 VU sugli mdkatori di 
picco. 

In questo campo non e'e altro maestro che 
il tempo e la pratiea. Tipo e condizioni del 
nastro da una parte, e tipo delta misica da 
registrare dalt'altra sono gli elmehti da 
tenere in consideraztona per rogolare il 
livello di registrazione al meglio. 

Sistema tre testine 

11 sistema a tre testine consents di registrare 
un suono sul nastro e, nel contempo, di 
ascoltare tale suono man mano che viene 
registrato. Con il sistema a tre testine si 
pud seguire sia ii suono in provenienzs dalla 
sorgente che quelto appena registrato. 

Cancellazione 

Qualsiasi registrazione viene canceliata aitto- 
maticamente eseguendone una nuova sullo 
stesso nastro. £ pure possibile cancellare 
senza eseguire nessuna nuova registrazione, 
semplicemente registrando in modonormale, 
con i comandi del microfono (MIC) e di 
linea (MIC) regolati sul rninimo WIN), 
Per cancellare un nastro velocemente, si 
pud usare il cancellatore E-2A, della linea 
di accessori TEAC. 

Copiaggio 

Con questo registrators e possibile eseguire 
la copia di un nastro da un appareeehio 
sutl'altro, senza dover ricorrere ad un ampli- 
fy catore esterno. La procedure e uguale 
a quella delta registrazione e riproduzione 
normali, descritte nelle sezioni corrispon- 
dent;. 

Si puo usare questo registratore per ripro- 
durre e i 'altro per registrars. Collegare le 
uscite di questo appareeehio con gli ingressi 
del I'altro. £ possibile invertire i ruoii 
semplicemente invartendo i collegamenti. 

Registrazione aggiuntiva 

Mentreeinseritalafunziortedi riproduzione, 
si puo passare rfirettamente alia funzione 
di registrazione premendo il tasto di riprodu- 
zione ( ► I e di registrazione (RECORD) 

contemporanaamente. Si inizia cosi a ra- 
fistrare da quel punto. 
Quests tecnica consents di eseguira una 
registrazione sopra a quella precedente, 
per esempio per correggerla, senza dover 
passare per la funzione di arresto. 



Einstellung das Aufnahmepegels 
Die korrekte Einstellung des Aufnahmepegets 
ist auSerst wichtig zum Hsrstailen von 
Qualitatsaufnahmen. Wenn der Pegel zu 
niedrig oder zu hoch ist, enthalt die Auf- 
nahme zu vial Rauschen Oder Verzerrung. 
Normalerweise sollte der Aufnahmepegel so 
eingestellt sein, daS das starkste Signal fur 
Aufnahme ca, 0 VU auf den MeSinstru- 
rrtentsrt anzeigt. Mit etwas Obung warden 
Sie die kritische Pegelahstimmurtg hei Auf- 
nahme korrekt einstsllen konnen. Beachten 
Sie, dafl Bandtyp, Bandzustand und die 
aufzurtehmende Musikquelle ebenfalls die 
optimale Einstellung des Aufnahmepegtls 
beeinfiussen. 

Dreitonkopf -System 

Das Dreitonkopf System bedeutet, da 8 Sie 
auf dem Band aufnahman konnen und 
gleichzeitig eine Tonuberwachung desselben 
vornehmen konnen. Mit dem Drsitonkopf- 
System konnen Sie die Tonquelle iiber- 
wachen und sine Hinterbandkontroile 
wahrend Aufnahme vornehmen. 

Lose hen 

Das Loschen aines bespielten Bandes ge- 
schieht automatisch, wenn Sie es nau auf- 
nehmen. Ebenfalls kann es durch Herunter- 
drehen der Mikrofon-(MIC) und Lineregler 
(LINE) auf MIN geldscht werden. 
Zum Loschen eines Bandes in kurzer Zeit, 
kann TEACs zusatziiehe Lbschspule E-2A 
verwendet warden. 

Oberspielen 

Das Oberspielen (Banakopiereni von einem 
anderen Tonbandgerat kann durchgefihrt 
werden, ohne einen externen Verstarker 
zu verwenden. Der Betrieb ist gleicfi wie 
beim normalen Aufnahme- und Wiedergabe- 
verfahren, das in den Abschnitten fur Auf- 
nahme und Wiedergabe heschrieben wurde. 
Dieses Gerat kann als "Muttergerat" und tin 
zweites Tonbanddeck als "Tochtergerat" 
verwendet werden, Verbinden Sia die Aus- 
gange des Decks mit den Eingangen des 
Tochtergera'ts. 

Wenn Sie das Deck und sin zweites Gerat in 
umgakehrter Anordnung benutzen mdchtan, 
brauchen Sie nur die Eingangs- und Aus- 
gsartgsverbindungen auszutauscben. 

Einbiendung 

Wahrend Wiedergabe konnen Sie auf Auf- 
nahme durch Haltsn der Wiedergabataste 
{ ► > und gleichzaitiges Drucken der Auf- 
nahmetaste (RECORD) fiber gehen, Das 
Deck beginnt dann mit der Aufnahme von 
der Stetle. 

Dies erlaubt Ihnen eine Einbiendung oder die 
Korrektur eines Bandabschnitts ohne zuerst 
das Band zu stoppen und dann auf Auf- 
nahme zu steilen. 



Graduacion del nivel de grabacion 

Si Ud. quiere iograr grabaciones de buena 
calidad es muy importante graduar cor- 
rectamente al nivei de grabacion. En caso de 
que el nivel sea demasiado bajo o alto, la 
grabacion resultara ruidosa o distorsio'nada. 
En general, el nivel de grabacion debe gra- 
duarse de manera tal que las sefiales mas 
fuertes hagan oscilar las agttjas de ios rnedi- 
dores hasta 0. 

Con un poco de tiempo y practica, Ud. 
podra graduar el nivel de grabacion precise. 
El tipo y condicion de ia cinta, como asi 
tambien, el tipo de fuente musical que est a 
grabando, afectan ademas la graduacion 
optima del nivel, 

Sistema de tres cabezgles 

El sistema de tres cabezales significa que Ud. 
puede grabar y monitorar al misnrio tiempo. 
Con este sistema puede monitorar las sefiales 
de la fuente y fuera de la cinta durante la 
grabacion, 

Borrado 

El borrado de una cinta previamente gra- 
bada se hace automaticamente cuando rea- 
lize una nueva grabacion sobre ta rnisma. El 
borrado puede hacerse de dos man eras: 
mediante una nueva grabacion o con los 
centrales MIC y LINE al minima. 
Para borrar una cinta en corto tiempo, se 
puede emplear tambien el borrador vo- 
lumetrico E-2A optional de TEAC, 

Copia de cintas 

La copia de cintas desde un deck a otro 
puede ser reaiizada sin necesidad de pasar 
por un amplificador exterior. Esta operacion 
es la misma que los procedimientos de gra- 
bacion o reproduction que se ban explicado 
anteriormente, 

Este grabador puede ser usado con la cinta 

madre y un segundo deck para realizar la 

copia. Conectar las salidas del deck a las 

entradas del otro deck. 

Para usar al deck y el otro deck en los roles 

opuestos, simplemente invertir las cone- 

xiones. 

Grabact&ti desde el modo de 
reproduction 

Durante la reproduccion, Ud, puede ir desde 
el modo de reproduccion al modo de graba- 
cion mantaniBndo prasionado el boton de 
reproduccion ( ► ) y presfonando e! boton 
RECORD simultaneamente. El deck comen- 
zara a grabar desde ese momenta. 
Este le permita grabar encima (borrar) o 
corregir una seccion grabada de la cinta sin 
necesidad de detener esta y luego selec- 
cionando e) modo de grabacion. 



Record Muting 

While recording an FM broadcast, announce- 
ments and commercials can be easily cut out 
and blank spaces (no-signal recording) can 
be easily made between recordings. 

1. Begin recording by pressing the play 
( ► ) and RECORD buttons at the same 
time. RECORD lamp lights. 

2. When the recording is finished, press the 
REC MUTE switch. REC MUTE lamp 
lights. While pushing the REC MUTE 
switch for the desired length of time, 
press the PAUSE button then release the 
REC MUTE button. To start the next re* 
cording, press the PAUSE button again. 

MIC Recording 

Connect the microphones as shown in the 
illustration. 

If more than two microphones are used, use 
of an optional TEAC mixer is recommended. 
When one microphone is used, only the 
channel ("L" or "R") where the micro- 
phone is plugged will be recorded. To moni- 
tor the recording, use a pair of headphones. 
When off-the-tape monitoring from speak- 
ers, be careful of acoustic feedback (howl- 
ing). 

MIC/LINE Mixing 

MIC/LINE mixing enables you to make mix 
recordings o< LINE signals and your own 
narration or vocal. To do this, use the MIC 
and LINE controls. Adjust the controls for 
the balance and level desired. 
For recording, follow the recording proce- 
dures as explained on page 16, 



Enregistrement silencieux 

Les annonces et spots publicitaires dont 
sont entrecoupees les emissions en modula- 
tion de frequence peuvent aisement itre 
etimines et des blancs (enregistrements sans 
signal) peuvent etre laisses entre divers 
enregistrements.. 

1. Faites dematrer 1'enragistrement en pres- 
sant les touches de lecture ( ► } et d 'en- 
registrement (RECORD} simultaniment 
Le voyant d'enregistrement s'allume. 

2. Lorsque renregistrement est termini, 
pressez le bouton d'enregistrement silen- 
cieux (REC MUTE). Le voyant REC 
MUTE s'atiume. Pressez le bouton REC 
MUTE aussi longtemps que necessaire et, 
dans le mSme temps, pressez la touche 
de PAUSE, puis liberal le bouton REC 
MUTE. Pour I'enregistrement suivant, 
pressez de nouveau la touche de PAUSE. 

Enregistrement au moyen de micros 
Branchez les micros comme indique sur 
('illustration. Si vous utilisez plus de deux 
micros, I'emploi d'un melangeur TEAC 
(facultatif) est reeommandi. Si votts 
n'utilisez qu'un micro, seul le canal sur 
lequel le micro est branch! ("L" ou "R") 
sera enregistra. Pour controler I'enreflJstre- 
ment, utilisez un casque stereo. Si vous 
contr&lez I'enregistrement -au moyen des 
enceintes, faites attention au phenomene 
d'amorcaga acoustique (effet Larsen). 

Melange micros/ligne (M1C/UNE) 

Le melange micros/ligne vous permet de 
meianger les enregistrements du signal de 
ligne et d'une narration ou d'une voix. Pour 
ce faire, utilisez les commandes LINE et 
MIC. Reglez ces commandes jusqu'a obten- 
tion de I'equilibre et du niveau desires. Pour 
enregistrer, suivez le processus d'enregistre- 
ment decrit a la page 18. 
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Registrazione muta 

Grazie ai dispositivi di questo registra- 
tors, b possibile eliminare gli armunci o 
altre parti non desiderate durante la re- 
gistrazione di un programme FM. E pure 
possibile inserire uno stacto non registrato 
tra un brano e 1'altro. 

,1. Dare inizio alia registrazione premendo 
il tasto di riproduzfcme { *■ ) e di re- 
gistrazione (RECORD) contemporanea- 
mente. L "indicator* BECORDsiillumma. 
2. AI termine deila registrazione, premere 
il tasto di registrazione muta {REC 
MUTE). L'indicatore REC MUTE si 
illumina. Mantentr premuto il tasto 
di registrazione muta per il periodo 
di tempo desiderato, dopo dr che premere 
il tasto di pausa (PAUSE). 
Per riprendere a registrars, premere il 
tasto di pausa ancora una volta. 

Registrazione con microfono 

Cotlagare i microfoni nel modo mostrato 
nell'iilustrazione. 

Se si usano piu di due microfoni, e con- 
sigliabile usare il miscelatore opzionale delta 
TEAC, Se si usa un solo microfono, la re- 
gistrazione avviene soto sal canals (destro o 
sinistra) sul quale il microfono e stato 
collegato. Per eseguire il controllo di re- 
gistrazione, usare una cuffia. Se si esegue 
il controllo del suono registrato, attraverso 
i diffusori, fare attertzione al rumore di 
reazione acusttca. 

Miscelazione microfono/linea 
(MiC/LllME) 

La miscelazione microfono/linea consente di 
aggiungere la propria voce (narrazione o 
canto! ai segnali delta lines. Eseguire la 
miscelazione usando i comandi MIC e 
LINE, per regotare la bilancia tra il livello 
dell'uno e detl'altra. 

Per registrars, procedere come descritto a 
pagina 17. 



Stummaufnahme 

Wahrend Aufnahme von (JKW-Sendern 
kbnnen Ansagen und Werbung ausgelassen 
werden und unbespielte (signalfreie) Ab- 
schnitte zwischen den Aufnahmen herge- 
stellt werden. 

1. Starten Sie die Aufnahme durch gleich- 
zeitiges Drucken der Wiedergabe- ( ► ) 
und Aufftahmetaste (RECORD). Die 
Aufnahmelampe (RECORD) leuchtet 
auf. 

2. Bet Beandigung der Aufnahme drucken 
Sie die Stummaufnahmetaste (REC 
MUTE). Die Stummaufnahmelampe 
(REC MUTE) leuchtet auf, Wahrend Sie 
die Stummaufnahmetaste (REC MUTE) 
fiir den gewunschten Zeitraum drucken, 
drucken Sie die Pausentaste (PAUSE) 
und geben die Stummaufnahmetaste 
(REC MUTE) frei. Zum Start der nach- 
sten Aufnafimfi drucken Sie wisder die 
Pausentaste (PAUSE), 

Mikrofonaufnahme 

SchlieBen Sie die Mikrofone wie irt der 
Abbifdung gezeigt an, 

Wenn Sie mehr als zwei Mikrofone ver- 
wenden, ernpfiehlt es sich, den TEAC- 
Mischer zu benutzen. Bei Verwendurtg eines 
Mikrofons wird nur der Kanal ("L" oder 
"R"), an dem das Mikrofon angeschiossen 
ist, aufgenommen. Zur Toniibervvachung der 
Aufnahme verwendan Sie Kopfhbrer, Be! 
HinterbandkontrollB von den Lautsprechern 
sollten Sie auf akustische Ruckkopplungsge- 
rausch (Heulen) achtert. 

Mikrofon/Line-Mischen (MIC/LINE) 
Mikrofon/Line-Mischen ermogticht Ihnen 
Mischaufnahmen von Lines ignal an und 
Ihres eigenen Kommentars oder threr 
Stimme. Verwenden Sie hier fur die Mikro- 
fon- (MIC) und LioereglerfLlNELStimmen 
Sie die Regisr fur den gewiinschten Pegel 
und Balance ah. Fur Aufnahme folgen Sie 
dem auf Seite 17 beschriebenen Verfah- 
ren. 



Silenciamiento de la grabacion 

Los anuncios y avisos comerciales se pueden 
cortar facilmante, obteniendo asi espacios 
sn silertcio (grabacion sin serial) durante gra- 
baciones de radioemisiones en FM. 

1. Comience a grabar presionando los 
botones de reproduction ( ► ) y RE- 
CORD al mismo tiempo. Se encendera 
la lam para de grabacion. 

2. Una vez terminada la cancion que esta 
grabando, presiane el conmutador REC 
MUTE y se encendera la larnpara corres- 
pondiente. Mientras mantiene presiona- 
do el conmutador REC MUTE per el 
tiempo dessado, presione el bot6n 
PAUSE y suelte el primero. Para reiniciar 
la grabacion, vueiva a presionar el baton 
PAUSE, y repita toda esta operacion 
cada vez que desee grabar porciones sin 
serial. 

Grabacion con microfonos 

Conecte los microfonos segun se indica en la 
ilustracion. 

Si utiliza mas de dos microfonos, se recomi- 
enda el uso de un mezclador TEAC optional. 
Cuando se usa un microfono, se grabara 
soiamente en ei canal (izquierdo o derecho) 
donde el microfono esta enchufado. Para 
monitorar la grabacion, emplee un par de 
auriculares. Cuando monitore fuera de la 
cinta desde los altavoces, tenga cuidado con 
la realimentacion acustica (aullidos). 

Mezcla MIC/ LINE 

La mezcia MIC/LINE le permite hacer gra- 
baciones mezcladas entre fas senales de 
LINE y su propia narracion u otras voces. 
Para hacer esto, utiiice los controles MIC y 
LINE. Ajuste los mismos de acuerdo al 
balance y nivel deseados. 
Para grabar, si ga los procedimientos de 
grabacion explicados en la pagina 17. 
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Sensing Foil Attachment 
(X-300Ronly) 

When automatic reverse or continuous 
repeat playback is desired, it is necessary to 
use sensing foil to activate the automatic 
reverse or AUTO REPEAT function. The 
sensing foil must be attached to the outer 
surface of the tape, NOT the side of the 
tape in contact with the head, and it must 
be at the "end" of the tape, not at the 
"beginning". It must also be at the end of 
the magnetic portion of the tape just before 
the nonmagnetic leader tape - NOT at the 
end of the leader tape itself. 



Fixation de la pellicule ditectrice 
(X-300R settlement} 

Pour utiliser I'inversion automatique on la 
repetition continue de la lecture, H est 
necessaire d'employer une pellicula detec- 
trice pour declencher la fonction d'inversion 
ou de repetition automatique. La pellicula 
detectrice doit Stre fixee sur la face exte- 
rieure de la bande, at NON sweetie en con- 
tact avec les tJtes, el elle doit se trouver a 
la "fin" is la bands et non m "debut". Ella 
doit se trouver a la fin de la partie mapeti- 
que de la bande, NON a la fin de I'amorce 
elfe-rn§me. 



Timer-Controlled Operation — ■ 

Becort Operation 

1. Connect your deck and stereo system to 
a clock timer as shown in the diagram. 

2. Make all the preparations for normal re- 
cording, from FM broadcast for example. 
(See "Recording" on page 16). 

3. Set the clock timer to desired "on" time. 

4. Press both the play ( ► ) and RECORD 
buttons on and set power switches of 
your deck and stereo system "on". 

When the selected time arrives, the deck 
will start recording. If the dock timer is a 
multiprogramroable type, the deck will 
record every time the clock timer supplies 
power to the system. 



Playback Operation 

1. After threading your favorite prerecord- 
ed tape, play the tape for a while and 
adjust the volume control of your stereo 
system for the desired volume level. Re- 
wind the tape where you want to start. 

2. Set your timer clock for the desired time. 

3. Press the play ! ► ) button and check 
that the power switches of your deck 
and stereo system are "on". 

When the selected time arrives, the deck 
will automatically start playing. 
Bote: If the right tension arm is not raised, 
even if the tape is threaded, the deck wilt 
not operate under timer control. 



Commands par horloge de prop-anima- 
tion 

Processus d'enreaistrement 

1. Connectez votre platina et votre chains 
stereo a une horloge de programmation 
comme indique sur le diagramme. 

2. Effectuez les m ernes manoeuvres pre- 
paratoires Que pour un enregistrement 
normal, une emission en modulation de 
frequence a titre d'exemple. [Voir la sec- 
tion concernant ('enregistrement a la 
page 16.) 

3. Reglez I'heure de mise en marche sur 
('horloge de programmation. 

4. Pressez sirnulfanement les touches de 
lecture (> } et d'enragistrament (RE- 
CORD} et placez les interrupteurs d'ali- 
mentation de la platine et de la chain e 
sur "ON". 

A I'heure choisie, la platine commence a 
enregistrer. Si votre horloge de programma- 
tion est a programmation multiple, la 
platine peut enregistrer a chaque fois que 
('horloge alimente la chalne, 

Processus de reproduction 

1. Apres avoir enroule la bande preenregis- 
tree de votre choix, reproduisez-la pen- 
dant quelques instants et reglez la com- 
mands de volume de votre chafne stereo 
au niveau desire. Rembobinez la bande 
jusqu'a I'endroit oil vous desirez com- 
men car. 

2. Reglez votre horloge de programmation 
a I'heure voulue. 

3. Pressez la touche de lecture ( ► ) et 
verifiez que les interrupteurs d'alimenta- 
tion de la chaine et de la platine sent 
biensur"ON". 

A I'heure voulue, la platine commence auto- 1 
matiquement la reproduction. 



TiMER-Controlled Recording and Playback Connections 
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Remarque: La platine ne peut fonctionner 
avec I'horloge si le bras de tension droit 
n'est pas correctement soul eve par la bande 
enrouiee. 
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Attaccamento delia lamella sensibile 
(solo per X-300R) 

Per attivare la funzione di inversa- 
mento automatico o di riproduzione a 
ripetizione automatics e necessario 
far uso delia lamella sensibile. Attao 
care quest'ultima sulla superficie 
estema del nastro, NON sul lato che 
antra in corrtatto con la testina. Attac- 
carla "moltre sulla parte "finale" del 
nastro, e non sulla parte "iniziale", 
e, in ogni caso, alia fine del nastro 
magnetico, NON sul caponasrtro. 



Anbringen des Fuhterfitms 
(nurX-3Q0R} 

Fiir die automatische Riicklauf- oder Endlos- 
wiedergabe mu£ ein Fiihlerfilm verwendet 
werden, um die automatische Rikklauf- 
oder Repetierfunktion (AUTO REPEAT) zu 
aktivieren, Der Fiihlerfilm muft an der 
Aufsenseite des Bandes, nicht an der Seite, 
die mit dem Kopf in Beriihrung kommt, und 
am Bandende, nicht am Bandanfang, ange- 
bracht werden. Er muK aufkrdem unmittel- 
bar am Ende des magnetischen Bandteits 
vor dem nichtmagnetischen Vorlaufband, 
nich t am Ende des Vorlaufbandes, ange- 
bracht werden. 



Anexo tie la hoja metalica sensible 
(solo X-300R) 

Cuando se desae la reproduction automa'tica 
inversa o la repeticion continua, es nscesarso 
emplear la hoja metalica sensible para poder 
activaf ambas funciones. Esta hoja debe 
anexarse a la superficie externa de la cinta, 
NO sobre el tado que toma contacto con la 
cabeza, y debe hallarse al "final" de la 
misma, no al "comisnzo". La posicion 
exacta debs ser en el extreme de la portion 
magnetics juste antes de la parte no mag- 
netics, y NO al final de esta ultima parte. 



Funzionamento con timer 
Registrazione 

1. Collegers I'impianto sterso ad un timer, 
nel modo illustrate nella figure. 

2. Eseguire tutti i preparativi per la rs- 
gistrazione normals (come per esempio 

.da una staziona FM). Vedere Registra- 
zione, a pagina 17. 

3. Regolare ii timer suH'orario di inizio 
registrazione desiderata. 

4. Prsmers il tasto di riproduzione ( ► ) a 
di registrazione (RECORD) contem- 
poraneaments ed accendere tutti i 
component"! dell'impianto stereo. 

Al raggiungimento deli'orario preregolato il 
registrators inizia a ragistrare. Se il timer e 
di tipo ad orari multipli, il registrators ogni 
qualvolta il timer eroga la corrente di 
aiimentazione all'impianto. 

Riproduzione 

1. Montare il nastro desiderate, riprodurlo 
par un breve pezzo e regolare il volume a 
piacere. Riawolgere il nastro fino al 
punto dal quale si desidera venga ripro- 
dotto. 

2. Regolare il timer suH'orario di inizio 
ripraduzione desiderato. 

3. Prernere if tasto di riproduzione ( ► ) e 
controllare che tutti i componenti 
dell'impianto stereo siano accssi, 

Al raggiungimento deli'orario preregolato, il 
registrators inizia automaticaments la ripro- 
duzione. 

Nota: Se il nastro e morrtato sul sue percorso 
ma il braccio tendinastro destro non e in 
posizione sollevata, al raggiungimento dell' 
orario preregolato il registrators non si 
rnette in funzione. 



Timergesteuerter Betrieb 
Aufnahmebedienung 

1. SchlieSen Sie Ihr Deck und Stereo- 
system wie im Diagramm gezeigt an 
einen Timer an, 

2. Fuhren Sie alle Bedienschritte fur Nor- 
mataufnahme aus, z.B. fflr einen UKW- 
Sender. (Siahe "Aufnahme" - Seite 17.) 

3. Stellen Sie den Timer auf die gewunschte 
"Einschaltzeit". 

4. Drucksn Sie die Wiedergabe- ( ► ) und 
Aufnahmetaste (RECORD) und schalten 
Sie die Netzschalter Ihres Decks und 
Stereosystems ein. 

Warm der eingestellte Zeitpunkt erreicht ist, 
startet das Deck die Aufnahme. Handelt es 
sich beim Timer um einen Mehrfachzeit- 
Typ, startet das Deck die Aufnahme, wann 
immer ihm Spannung zugefuhrt wird. 

Wiedergabetaedieming 

1. Nachdem Sie sin bespisltes Band ein- 
gefarJelt haben, geben Sie es fiir sine 
Weile wieder und stimmen den Laut- 
starkeragler Ihres Stereosystems fiir die 
gewiinscftte Latrtstarke at). Spulen Sie 
das Band zuriick, wenn Sie mit der 
Wiedergabs beginnen mochten. 

2. Stellen Sie Ihren Timer auf die ge- 
wunschte Zeit. 

3. Driicken Sie die Wiedergabetaste ( ► ) 
und Oberpriifen Sie, ob die Netzschalter 
Ihres Decks und Stereosystems einge- 
schaltet sind. 

Wenn der eingestellte Zaitpunkt erreicht ist, 
beginnt das Deck automattsch mit der 
Wiadergabe. 

Hinweis: Wann bei eingefadeltem Band der 
rechte Bandzughsbel nicht erhoben ist, kann 
das Deck nicht mit dem Timer geregelt 
werden. 



Operation corttrolada por tiempo 
Operacicm de grabacion 

1. Conecte el deck y un sistema estereo a 
un Timer segun se ilustra en el diagrams. 

2. Haga torjas las preparaciones para una 
grabacion normal, por ejemplo, de radio- 
emisiones en FM. (Remftass a la section 
"Grabacion" en la pagina 17.) 

3. Ajuste el Timer a la hora deseada. 

4. Coloque los conmutadores de encendido 
del deck y sistema estereo en ON y pre- 
sione al mismo tiempo los botones de 
reproduction (My RECORD. 

Cuando llega la hora seleccionada, el deck 
comienza a grabar. Si el Timer es de tipo 
hora multiple, el deck grabara cada vez que 
el Timer suministre energfa al sistema. 

Operation de reproduccion 

j. Despues de enhebrar su cinta pregrabada 
favorita, reproduzcala un poco y ajuste 
el volumen del sistema estereo al nivel 
deseado. Luego, rebobine la cinta haste 
el punto donde quiere comenzar. 

2. Ajuste el Timer a la hora deseada. 

3. Presione la tecla da reproduccion ( ► ) y 
verifique si los conmutadores de encen- 
dido del deck y sistema estereo estan en 
ON. 

Cuando llega la hora seleccionada, el deck 
comienza a reproducir automaticamente. 

Nota: Aunque la cinta este enhebrada, si el 
brazo de tension derecho no est! levantado, 
el deck no operara bajo control del Timer. 
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Maintenance 



Entretiert 




Heads, Pinch Rollers mi Capstan Shafts 
When the tape deck is used for a long time 
magnetic oxide from the tape, dirt and dust 
tend to accumulate on the heads and along 
the tape movement path. If this happens, 
the sound quality will begin to worsen, high 
frequency response will suffer, there will be 
a loss of output level and drop-outs will 
occur. Eventually the heads may begin to 
wear unevenly and much quicker than 
normal. At an extreme condition, the heads 
may not be able to erase, record or playback 
at all. 

To avoid this unnecessary problem the 
heads and tape path must be cleaned re- 
gularly, at least after about every 8 hours of 
record or playback operations and before 
every important recording session. Especial- 
ly clean the heads and pinch rollers and 
capstan shafts. TEAC produces a special kit 
called TZ-261 which contains rubber and 
bead cleaning fluids. 

Note; The front panel and other external 
parts may be cleaned with a cloth dampened 
with weak, neutral detergent solution. 
NEVER use benzine or other organic 
solvents. 



Tetas, galets presseurs et axes tie eabeistan 
Lorsque la platine d'enregjstrement est 
utilises pendant longtemps, les oxydes 
magnetiquas des bandes, la saletfi et la poits- 
siere s'accumuleront sur les tites et sur 14 
mecanisme d'entratnement de la bands. Si 
csla se produit, la qualiti sonars deviendra 
mauvaise, une reduction de la re'ponse de?, 
frequences elevees se produira ainsi qu'itne 
perte du niveau de sortie et de sonorite. 
Eventueliement les tStes risquent de cam- 
mencer a s'user irregtilterement et plus 
rapidement qu'en temps normal. A la fin, 
les t£tes ne seront meme plus capables 
d'etfacer, d'enrsgistrer at de raproduire. 
Pour eviter ces problernes, les tites et Is 
passage de la bands devront etre nettoyes 
regulierement toutes les 8 heures d'enre- 
gjstrement ou de reproduction et avant un 
enregistremsnt important. Nettoyer tout 
particulierement les tites, les galets pres- 
seurs et les axes de cabestan. TEAC produit 
un ensemble special appall TZ-261 qui 
contient des produits nettoyant pour les 
tites et le caoutchouc, 

Nota: Le panneau frontal et autres parties 
exterieures peuvent etre nettoyes a I 'aide 
d'un chiffon imbibe de detergent doux et 
neutre. NE JAMAIS employer de benzine 
ou d 'autres detergents organ iques. 



"EE" fDouMti E) Mark 
Symbols "EE" (double £} 

March! a "EE" 
(doppia 6) 

"EE" (Doppel-EI-Mmke 

Marca "E£"iDobte E) 




EXTRA EFFICIENCY 



Open-reel tapes bearing the above mark 
should be used with the "EE" position of 
the TAPE SELECTOR switch. 

Les bandes en bobines. portant le symbole 
ci-dessus dotvent §tre employees avec le 
selecteur de handle (TAPE SELECTOR) en 
position "EE". 

I nastri a bobina con iJ marchio di cui sopra 
devono essere usati con I'interruttore 
selettore del nastro (TAPE SELECTOR) in 
posizione "EE". 

Bei Verwendung von Bandern mit der 
obigen Marke, muB der Bandwahlschalter 
(TAPE SELECTOR) auf "EE" eingestellt 
sein. 

las cintas de carretes abiertos que llevan la 
marca do arriba deben uttlizarse con la 
position "EE" del conmutador TAPE 
SELECTOR. 



About "EE" Recording Tape 

The "E£"magnttic recordingtaperepresents 
a new development in open-reel tape record- 
ing. This tape uses the same process created 
to improve the performance of cassette and 
video recording tape. Now, this process that 
has achieved the highest level of overall 
performance from the cassette tape and 
video tape recording media has been 
adopted for open reel. By using a specially 
formulated tape coating, the coercivity of 
the magnetic material is almost double that 
of the normal gamma-ferric oxide coating. 
This, together with a higher bias current 
requirement and a playback equalization 
time constant of 35 Msec for a tape speed of 
7-1/2 ips and 50/zsec for 3-3/4 ips, results in 
extending the frequency response and 
improving the overall richness and excite- 
ment of the sound. The smooth and delicate 
clarity of the "EE" recording tape make it 
one of the most significant and dramatic 
development in open-reel tape recording. 



A propos des bandes "EE" 
La bande magnetique "EE" p risen te un 
nouveati progres en enreglstrement sur 
bande en bobines. Cette bande fait appel au 
mime precede que celui qui a servi a ame'- 
liorer les performances des bandes pour 
cassettes et video. Ce precede qui a reussi a 
tirer les meilleurs rssultats d 'ensemble dans 
le domatne des cassettes at de la video, est 
adopte maintenant pour les magnetophones 
a bobines. 6riee i une formula specials de 
rtvetemant de bande, la eoereivite du 
support magnetique est quasiment le double 
de celle du revitement normal d'oxyda,, 
gamma-ferriflue. En conjunction avec un 
couranf de pr^magnittsation plus eleve et 
une constants de temps d'erjalisation a la 
lecture de 35jusbc a 19 cm/sec et de 50 /i 
sec a 9,5 cm/sec, cela itend la reponse en 
frequence et ameliore la richesse globale et 
la "nervosite" du son. La douce et firid 
nettete de la bande "EE" en fait un des 
progres las plus signif icatifs et les plus spec* 
taculaires en enregistrement sur bobines. * 
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Manutenzione 



Pfiege und Wartung 



Mantenimiento 



Testine, rulii pressor! e eatjestani 
Dopo molte ore d'uso del registrators, 
residui magnetic)' del n astro, potvere e 
sporco si accumulano suite testine e lungo il 
percorso del nastro. Quando questo succede, 
la qualita del suono diminuisce, la risposta 
iialle alte frequenze si impoverisee, e si 
»erificano perdite del Itvelfo di uscita e 
possibili interruzioni del suono. In queste 
condizioni te testine si cortsumano in 
modo irregolare e molto piu in fretta del 
rtormale. Per finire, te testine non eseguono 
pit) nessuna cancellazione, registrazione o 
riproduzione. 

Al fine di evitare quest i problemi, e im- 
portante pulire rego I ar merits la testine ed il 
percorso dei nastro almeno ogni 8 ore d'uso 
dell'apparscchio, e prima di ogni registra- 
zione import-ante. Pulire particoiarmente 
bene le tesinte, i rulli pressor! e i cabestani. 
La lines di accessor! TEAC off re I'Bquipaggia- 
mento di puiizia TZ-261, per I'esecuzione di 
queste operazioni. 

ftlota: II pannello frontale e le attra parti 
esterns possono esser put it© con uno 
strofinaccio inumidito con una soluzione 
btanda di detergents. Non MAi benzina o 
altri soiventi organic!. 



Tonkopfe, Aariruckroltan und Tonweilen 
Wenn das Tonbanddeck fur langere Zeit 
benutzt wird, sammeln sicfi Gxydteiie vom 
Band, Schmutz und Static an den Ton- 
kopfen und auf dem Bandweg. Dies fuhrt 
zu einer Versxhlecbterung der Tonqualitat, 
zu einer Vermtnderung der Wiedergabe in 
den hohen Frequanzen, der AusgangspegeS 
verringert sicti und Tonausfalle treten auf. 
SchlieStich werden die Tonkfjpfe ungleich- 
maRig und vie) scbneller als normal ab- 
genutzt. In extremen Fallen kfinnen die 
Tonkopfe weder loschen, noch aufnehmen 
oder wiedergeben. 

Urn dieses unnotige Problem zu vermeiden, 
miissen die Tonkopfe und Bandwege in 
regelmalSigen Abstanden gereinigt werden, 
wenigstens einmal nach jeweils acht Stunden 
Aufnahme oder Wiedergabe und vor jeder 
wichtigen Aufnahme. Reinigen Sie ins- 
besondere die Tonkopfe, die Andruckrollen 
und die Tonwellen. TEAC stetlt einen 
speziellen Reinigungssatz her. TZ-2G1 
genannt, der sine Gummi und eine Ton- 
kopf reinigungsftussigkeit enthalt. 

Hinweis: Die Frontplatte und andere Aufien- 
teile konnen mit einem mit schwachen, 
neutralen Reinigungslosungen angefeuchte- 
ten Tuch gesaubert werden. Benutzen Sie 
N IE Benzin oder andere organische Ldsungs- 
mittel. 



Cabezas, rodillos de contraction y ejes de 
cabrestante 

At usar el deck por mucbo tiempo se aeumu- 
la suciedad, polvo y oxido magnetico an la 
superficie de las cabezas y en las partes que 
toman contacto con la cinta. Si sucede 
esto, la calidad del sonido bajara, habra una 
perdida del nivel de salida y pardidas del 
sonido. Finatmente puede que tas cabezas se 
desgasten mas rapidamente que lo normal y 
en una condition extrema puede que dejen 
de borar, grabar o reproducir. 
Las cabezas deben ser limpiadas regular- 
mente para evitar probtemas. Esto debe ser 
hecho por lo menos cada 8 boras de graba- 
cion o reproduction y siempre antes de 
comenzar una sesion de grabacion impor- 
tante. Limpiar especialmente las cabezas, 
los rodillos de contraction y los ejes de 
cabrestante. TEAC produce un juego de 
limpieza especial llamado TZ-261 el cual 
contiene liquidos para la limpieza de las 
cabezas y partes de caucho. 

Mota: El panel frontal y otras partes ex- 
terioras pueden ser limpiados con un trozo 
de tela hurnedectdo con un detergents no 
muy fuerte y neutro. WO se debe usar ben- 
cina u ottos detergentes organiCQS. 



Nastri EE 

I nastri magnetic! EE sono il frutto degli 
ultimi sviluppi nella registrazione a bobine. 
Essi sfruttarvo la medesima tecnica usata 
per migliorare le prestazioni dei nastri a 
cassetta a dei nastri di vtdeoregistrazione. 
Si tratta di una tecnica che ha dato otttmi 
risultati con i nastri a cassetta e di video- 
registrazione, e per quest a ragione si e 
voluto applicarla anche at registrator! a 
bobine. Usando un riwestimento di formula- 
zione speciale, la coercitivita del materiale 
magnetico risulta quasi raddoppiata, rispetto 
ai nastri con rivestimanto all'ossido gamma- 
ferrico. Questo accorgimento, insieme con 
una, corrente di polarizzazione piu 
elevata ed una costante del tempo di 
equalizzazione di 35 msec, per la velocia 
di 19 cm/sec, e di 50 Msec, per la velocita 
<ii 9,5 cm/sec, espande la risposta in fre- 
"quenza e migltora la ricchezza e bellezza del 
, suono. La dalcezza e delicatezza delle re- 
gistrazioni con nastri EE sono uno dei piu 
■ important! sviluppi net campo dei re- 
gistrator! a bobine aperte. 



Ober "EE"-Aufnahmebander 

Die magnetiscben "Et"-Aufnahmebander 
sind eine neue Entwicklung fur Bander mit 
offener Spule. Dieses Band verwendet tien 
glsichen Prozels, der auch bei Kassetten- 
bandern und Videobandern fur eine verbes- 
serte Leistung angewendet wird. Dieser 
Froze!?, mit dem bei Kassettenbandern und 
Videobandern das hochste Leistungsniveau 
erzielt werden konnte, wurde nun auch fur 
offene Bandspuien benutzt. Durch eine 
spezielle Bandbeschichtung wird die Koer- 
zitivkraft das magnetischen Materials im 
Vergleich zur normaten gamma-ferritischen 
Oxidbeschichtung fast verdoppelt. In Ver- 
bindung fnit einer hohercn Vormagnetisie- 
rung und einer konstanten Entzerrungszeit 
von 35 tisec fiir eine Bandgeschwindigkeit 
von 1 8 cm/s, und von 50 j*sec fy r e jne Band- 
geschwindigkeit von 9,5 cm/s werden auf 
diese Weise ein groBerer Frequsnzberekh 
sowie ein volterer und aufregenderer Kisng 
gewonntn. Oie nahtlose und detikate 
Klarheit des "EE"-Bandes macht dieses zu 
einer der wichtigsten und dramatischsten 
Effindungen, die auf dem Gebiet der 
offenen Bandspuien gemacht wurden. 



Sobra la cinta rnagnetofowca "EE" 

La cinta magnetofonica "EE" representa un 
nuevo desarrollo en la grabacion con ca- 
rretes abiertos. Este tipo de cinta emplea el 
mismo praceso creado para mejorar el rendi- 
miento de las cintas de cassette y de video. 
Ahora, este proceso que ha iogrado el nival 
mas alto de desernpeno total para los dos 
tipos de cintas mencionados, ha sido adopta- 
do para carrete abierto. 
Utilizando un revestimiento especialmente 
formulado, ia coercitividad del material 
magnetico resulta casi el doble respecto del 
revestimiento de oxido ferrico gamma. De 
este modo, junto con su mayor requeri- 
miento de corriente de polarizacion y un 
tiempo de compensacion de reproduccion 
constante de 35 /iseg., para una velocidad 
de cinta de 19 centimetres por segundo, y 
50 Mseg., para 9,5 cm/sec, resulta en una 
ampliacion de la respuesta de frecuencia y 
mejora la riqueza de toda la gam a sonora. La 
suave y delicada claridad de la cinta "EE" 
devela uno de los avances mas significativos 
en el campo de la grabacion con cinta de 
carretes abiertos. 
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Note for U.K. Customers Specifications Caracteristiques techniques 



U.K. customers only: Qua to the variety of 
plugs being used in the U.K., this unit is 
sold without an AC plug. Please request 
your dealer to install the correct plug to 
match the mains power outlet where your 
unit will be used per these instructions. 

Pour Ibs utitisateurs du RoyBume-Uni tx- 
dusivement: Etant cJonne ('extreme variete 
de fiches de connection utilises en 
Royaume-Unt, est appareil est vendu sans 
prise CA, Oemarrdez a votre rsvendeur de 
vous installer la fiche qui s'adapte aux prises 
murales du local d'utiiisation de Tappareil. 

Per gli ffltenti nit Regno Ortrto: Data la 
varitta di spine per prese di corrente usate 
nei Ren go Unito, questo apparecchio 
viene venduto senza nessuna spina. Chiedere 
al rivenditore di attaccare al cavo di corrente 
la spina adatta per il tipo di presa in voga 
nella zona d'uso dell'apparecchio. 

Betrifft K unden in Grofihritannien: Da in 

Groftbritannien sine Vtelfalt von Steckern 
verwendet wird, wird dieses Gerat ohne 
Wechselstromstecker geliefert. Bitten Sie 
Ihren Fachhandler, das Gerat mit dem 
passenden Stacker zu versehen. 

Unicamente a las clientes de Reino Unido: 
Por usarse diferentes clases de clavijas m 
Reino Unido, esta unidad se vende sin ia 
clavija CA. Por lo tanto, sirvase ordenar a su 
distribuidor la instalacion de una clavija qua 
se adapte al enchufe de energi'a donde se 
usara" su unidad. 



IMPORTANT 

The wires in this mains lead are coloured 
in accordance with the following code: 



BLUE: 
BROWN: 



NEUTRAL 
LIVE 



As the colours of the wires in the mains 
lead of this apparatus may net correspond 
with the coloured markings identifying 
the terminals in your plug, proceed as 
follows. 

The wire which is coloured BLUE must 
be connected to the terminal which is 
marked with the letter H or coloured 
BLACK. The wire which is coloured 
BROWN must be connected to the 
terminal which is marked with the 
letter L or coloured RED. 



Track System 4-Track 2-Channel Stereo 
Heads 3; Erase, Record and Playback 
Reel Size 7" and 5" 

Tape Speed 7-1/2 ips and 3-3/4 ips (±0,5 %) 
Motors 1 DC Servo Capstan Motor 

2 Induction Reel Motors 
Wow and Flutter (WRMS) 

0.04% at 7-1/2 ips 

0.06 % at 3-3/4 ips 
Frequency Response (Overall) 

30 - 34,000 Hz (±3 dB, 4Q - 30,000 

Hz-10VU)at 7-1/2 ips 

30-24,000 Hz (±3 dB, 40 -22,000 

Hz-20VU)at 3-3/4 ips 
Signal-to-Noise Ratio (Overall) 

65 dB (3 %THO Level, Weighted) 
Harmonic Distortion (Overall) 0.8 % at 

1,000 Hz normal operating level 
Stereo Channel Separation 

B0 dB at 1,000 Hz 
Fast Winding Time 120 seconds for 

1,800 feet 
Inputs Line: 60 mV, 59 kohms 

Microphone: 0.25 mV/-72 dB 

(200 ohms or more) 
Outputs Line: 0,45 V for load impedance 

of 10 kohms or more 

Headphones: 8 ohms 
Power Requirements 100/120/220/240 V 

AC, 50/60 Hz, 85 W (General Export 

Model) 

120 VAC, 60 Hz, 70 W 

(USA/Canada Model) 

220 VAC, 50 Hz, 85 W 

(Europe Model) 

240 VAC, 50 Hz, 85 W 

(UK/AUS Model) 
Dimensions {WHO) 410 x 326 x 231 mm 

(16-1/8" x 1243/16" x 9-1/8") 
Weight 15 kg (33-1/16 lbs) net 
Supplied Accessories Empty reel, 

input-output connection cords, 

sensing foil 

• Specifications were determined using 
"EE" tape. 

• Improvements may result in features and 
specifications changing without notice. 



Systeme de pistes 4 pistes, 2 canaux stereo 
Systeme de tites 3 tetes: effacement, 

enregistrement et reproduction 
Diametres des bobines 18 cm et 13 cm 
Vitesse de defilement 19 cm/s et 9,5 cm/s 

<+0,5%) 

Moteurs 1 servomoteur CC de cabestan 
2 moteurs de bobine a induction 

Pleurage et scintiiemertt (WlRMS) 
0,04% a 19 cm/s 
0,06 % a 9,5 cm/s 

Reponse en frequence (globale) 

30 - 34 000 Hz (±3 dB, 40- 
30 000 Hz - 10 VUH 19 cm/s 
30- 24 000 Hz (±3dB,4Q - 
22 000 Hz - 20 VU) a 9,5 cm/s 

Rapport signsl/bruit {global) 65 d8 
(a niveau DHT 3 %, pondere) 

Distorsion harmonique (globale) 

0,8 % a niveau norma! 1 000 Hz 

Oiaphonie 50 dB a 1 000 Hz 

Duree de bohinage rapide 1 20 secondas 
pour 550 m 

Entrees Ligne: 60 mV r 50 kohms 

Microphone; 0,25 mV/-72 dB 
(200 ohms ou plus) 

Sorties Ligne: 0,45 V pour une impedance 
de charge de 10 kohms ou plus 
Casque d'ecoute: 8 ohms 

Alimentation 100/120/220/240 V courant 
atternatif, 50/60 Hz, 85 watts 
(modeles d'exportation generale) 
120 V courant alternatif, 60 Hz, 
70 watts (modeles USA/Canada) 
220 V courant alternatif, 50 Hz, 
85 watts (models Europe) 
240 V courant alternatif, 50 Hz, 
85 watts (modeles Royaume Uni/ 
Australia) 

Dimensions (LHP) 410 x 326 x 231 mm 
Poids 15 kg net 

Accessoires fournis Bobine vide, 

cables de connexions entree-sortie, 
pellicula ddtectrice 
« Les caracteristiques techniques ont §te 
determinees par empiol d'urte bands 
"EE". 

« Caracteristiques techniques et presentation 
modifiable* sanspreavis. 



This product is manufactured to comply with the 
radio interference of EECdirective "82/499/EEC." 
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Dati tecnici 



Technische Oaten 



Especifiuaciones 



Sistema piste 4 piste, 2 canali stereo 
Testine 3: cancellazione, registrazione e 

riproduztone 
Dimension! bobine 18 e 13 Dm 
Velocita nastro 19 e 9,5 cm /sec. (±0,5 %) 
Motori 1 Motors cc asservirnento eabestano 

2 Motori a induzione per bobine 
, Wow e flutter (WHMS) 

0,04 % a 19 cm/sec. 

0,06 % a 9,5 cm /sec. 
Risposta in frequenza (totals) 

30 - 34,000 Hz (±3 dB, 40-30.000 

Hz - 10 VU) a 19 cm/sec. 

30 - 24.000 Hz (±3 dB, 40 - 22.000 

Hz -20 VU) a 9,5 cm/sec. 
Rapporto segnale/rumor8 (totals) 

65 dB (3 % dist. arm. tot., pesato) 
Distorsione armonict (totals) 0,8 % a 

1.000 Hz, al iwallo di funztonamento 

normals 
Ssparazione stereo 

50 dB a 1.000 Hz 
Tsmpo di avvolgimerrto veloce 120 sec. per 

550 metri 
Injwssi Linea: 60 mV, 50 kohrn 

Microfcno: 0,25 mV/-72 dB 
(200 ohm o piu) 
OsritB Linear 0,45 V per impedenza di 

carico di 10 kohm o piu 

Cuffia: 8 ohm 
Alimwttazione Mod alio generate per 

esportazione: 100/120/220/240 V, 

ca, 50/60 Hz, 85 W 

Modelto per USA e Canada: 

120 V, ce,60 Hz,70W 

Modello per Europa: 220 V, ca, 

50 Hz,85W 

Modello per Regno Unito e Australia: 

240 V, ca, 50 Hz, 85 W 
Dimension! (LAP) 410 x 326 x 231 mm 
Peso 15 kg, netto 

Accessori forniti Bo bin a vuota, cavi di 
ingresso/uscita, lamella sensibile 

• 1 dati tecnici sono stati misurati con 
nastro "EE". 

• Forme e caratteristiche soggette a 
modifiche senza preawiso, per eventual! ■ 
miglioramenti. 



Spursystem 4-Spur 2-Kanal Stereo 
Tnnkopf system 3 Tonkopfe: Loschen, 

Aufnahme und Wiedergabe 
SpulengrbBe 18 cm und 13 cm 
Bandgeschwindigkeit 19 cm/sec und 

9,5 cm/sec (±0,5 %) 
Motoren 1 Servogesteuerter-Gteichstrom- 

Tonweflenmotor 

2 Asynchron-Spulenmotoren 
Gleichlaufsehwankungen (fflRMS! 

0,04 % bei 19 cm/sec 

0,06 % bai 9,5 cm/sec 
Frequenzgang (Gesamt) 30 - 34 000 Hz 

(±3 dB, 40 -30 000 Hz - 10 VU) 

bei 19 cm/sec 

30 - 24 000 Hz (±3 dB, 40 - 22 000 

Hz - 20 VU) bei 9,5 cm/sec 
Signal/Rauschabstand (Gesamt) 65 dB 

(3 % Klirrfaktor-Pegel, bewertat) 
Klirrfaktor (Gesamt) 0,8 % bei 1 000 Hz 

Mormalpegel 
Stereo-Kanaltrennung 50 dB bei 1 000 Hz 
Sehnelfvoriaufeit 120 Sekurtdsn fir 550 m 
Eingange LINE: 60 mV, 50 kOhm 

Mikrofon: 0,25 mV/-72 dB 

(200 Ohm Oder mehr) 
Au$g3ng« LINE: 0,45 V fur eine Last- 

impedanz von TO k0 ! hrni Oder mehr 

KopfMrer: 8 ohm 
SparHwngsversoriuiiB 100/1 20/220/240 V 

Wechselstrom, 50/60 Hz, 35 W 

(Gsbraucfiliches Exportmodell) 

120 V Wechselstrom, SO Hz, 70 W 

(USA/Kanada-Modelle) 

220 V Wechselstrom, 50 Hz, 85 W 

(Europa-Modelle) 

240 V Wechselstrom, 50 Hz, 85 W 

(GroBbritannien/AustraliBn-Modslla) 
Abrnessungen (BHT) 410 x 326 x 231 mm 
Gewicht 1 5 kg netto 
StandardZubehbr Leerspule, Eingangs/ 

Ausgangs-Verbindungskatel, 

Fuhlerfilm 

• Die technischen Oaten wurden unter Ver- 
wandung von "EE"-Tonbandern erstellt, 

• Anderungen vorbehaltsn! 



Bescheinigung des Herstellers/lrnporteurs 

Hiermi! wird b'eschemigt, da8 der/die/das 

MAGIMETTONBANDGERAT 
TEAC X-300R/X-3G0 



(Gflffis, Typ. BejEetcnmifig) 

in Ubereinstimmung mtt den Bestimmungen der 

AMTSBLATT 163/1984, VFG 1045/1984 

funk-enlstdrt ist 

Der Deutschen Bundeapost wurde das Inverkehrbrlngen 
dies.es Gerates angezeig! und die Berechtigung zur Uber- 
prufung der Serie auf Bnhaltung der Bestimmungen etngeraumt. 



Sistema de pistas 4 pistas, 2 canales estereo 
Sistema de cabezal 3 cabezales: borrado, 

grabacion y reproduction 
Tamafto del carrete 18 cm y 13 cm 
Velocidad de la cinta 19 cm por seg. y 

9,5cmpor seg. (±0,5%) 
Motores 1 motor del cabrestante servo de CC 

2 motores del carrete de induccion 
UluiaeWn y fluctuation (WRMS) 

0,04% a 19 cm por seg. 

0,06 % a 9,5 cm por seg. 
Respuesta de frecuerteia (General) 30 - 

34 000 Hz (±3 dB, 40 - 30 QOQ Hz - 

10 VU) a 19 cm por seg. 

30 - 24 000 Kz (±3 dB, 40 - 22 OO0 

Hz - 20 VU) a 9,5 cm por seg. 
Relation de serial a ruido (General) 65 dB 

(3 % de distorsion armonica total, 

Pesado) 

Distorsion arm6nica (General) 0,8% al 
nivel normal de operation de 
1 000 Hz 

Separation estereo de los canales 50 dB a 
1 000 Hz 

Tiempo de avance ripido 120 segundos 

para 550 m 
Entradas Linea: 60 mV, 50 kohms 

Microfono: 0,25 mV/-72 dB 
(200 ohms o mas) 
Salidas Linea: 0,45 V para impedancia de 

carga de 10 kohms o mis 

Auriculares: 8 ohms 
Requerimientos de energi'a 

100/120/220/240 V CA, 50/60 Hz, 

85 W (Modeio exportaeion general) 

120 VCA, 60Hz, 70W(E.E.U.U./ 

Canada) 

220 VCA, 50 Hz, 85 W (Europa) 

240 VCA, 50 Hz, 85 W 

(Reino Unido/ Australia) 
Dimensiones (an x al x f) 410 x 326 x 

231 mm 
Peso 1 5 kg netos 

Accesorios incluidos Carrete vaci'o, cordones 
de conexion para entradas y salidas, 
hoja metalica sensible 
« Las especificaciones fueron determinadas 

usando cinta "EE". 
* Las especificaciones y caractensticas 
pueden ser alteradas en el future debtdo a 
mejoras realizadas sin aviso previo. 
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